DIRECCION GENERAL DE INDUSﬁIA N
€  MINISTERIO DE LA PEQUERA Y MEDIANA EMPRESA
H DE INDUSTRIA, ENERGIA -
: ¥ TURISMO SUBDIRECCION GENERAL DE CALIDAD
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
ANTONIO JURADO GONZALEZ, S.L.
CASTELAO, 29. P.I. GUADALHORCE. C.P. 29004 -
MALAGA
Madrid, a 24-05-2012
ASUNTO: AUTORIZACION DEL INFORME N° 12-AT742300-0130, ALTERNATIVO A

LA DIRECTIVA 70/221/CEE RELATIVA A LA PROTECCION TRASERA.

El Resal Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicacién de
determinadas Directivas de la CE, relativas a la homologacion de tipo de vehiculos automoviles,
remolques, samirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehiculos agricolas, asi como de partes y
piezas de dichos vehiculos, faculta a este Centro Directivo a poder autorizar la utilizacion de un
informe favorable del Laboratorio oficial debidamente acreditado, como alternzativa a la reglamentacion
gue se menciona en las columnas 1 y 4 del citado Real Decreto.

Visto el informe n° 12-AT742300-0130, de fecha 24-05-2012, emitido por el Servicio Técnico
IN.-T.A, relatvo a la funciébn de PROTECCION TRASERA regulado por la Directiva
70/221*2006/20/CE, esta Direccion General de Industria acepta el citado informe como alternativa al
cumplimiento de los requisitos establecidos en la mencionada directiva a los efectos de la inspeccion
técnica previa a la matriculacion de los vehiculos amparados en el informe, bajo reserva de los
requisitos siguientes.

1.- Los dispositivos de antiempotramiento trasero incluidos en el presente informe deben
satisfacer los requisitos prescritos en el epigrafe 5 del Anexo Il de la Directiva 70/221*2006/20/CE en
cualquier posibilidad de instalacién en el vehiculo.

2.- La presente autorizacién se limita a los vehiculos que puedan ser considerados del
mismo tipo cle acuerdo con la definicion de tipo de vehiculo que se describe en el parrafo 2.1 del
Anexo Il de la Directiva 70/221*2006/20/CE.

3.- El titular de la presente autorizacién y de su informe, seré el responsable de las
condiciones de instalacién en los vehiculos amparados por el informe, asi como de las exigencias
relativas a la Conformidad de la Produccion establecidas en el capitulo IV del Real Decreto 750/2010
de 4 de Junio por el que se regulan los procedimientos de homologacion de vehiculos de motor y sus
remolques, rmaquinas autopropulsadas o remolcadas, vehiculos agricolas, asi como de sistemas,
partes y piezias de dichos vehiculos.
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EN APLICACION DE LA NOTA “H” DEL ANEXO | DEL REAL DECRETO 2028/1986, DE 6 DE JUNIO,
COMO ALTERNATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA 70/221*2006/20/CE RELATIVA A LA
PROTECCION TRASERA CONTRA EL EMPOTRAMIENTO.

0.1. Marca (razén social del fabricante
de fases posteriores):

0.2. Tipo y denominacién comercial general:

0.3. Medio de identificacién del tipo de vehiculo
|eornpenente-/-unidad-téenica-independiente @, @
, Sl estdn marcados en éste:

0.3.1. Emplazamiento de estas marcas:

0.4. Categoria del vehiculo @, ®;

0.5. Nombre y direccién del fabricante:

0.7. Emplazamiento y forma de colocacion de la marca
de homologacién CE en componentes y U.T.l.,s:

0.8. Nombre y direccion de la(s) planta(s) de montaje:

Informaciones complementarias (si procede):
Servicio Técnico encargado de los ensayos:
Fecha del acta de ensayo:

N°. del acta de ensayo:
Observaciones (si las hubiera):
Lugar:

Firma:

Noo,rwdhpE

El Jefe del Laboratorio

Juan Manuel Segura

ANTONIO JURADO GONZALEZ
ANTONIO JURADO GONZALEZ (2006,20)

Placa pegada o remachada al vehiculo
Segun vehiculo de base

N1, N2, N3

ANTONIO JURADO GONZALEZ S.L.,
CASTELAO, 29 - POL. IND.
GUADALHORCE (29004) MALAGA

Chapa o ldmina adhesiva fijada al dispositivo
antiempotramiento indicando, entre otros, su
contrasefia de homologacion.

Ver 0.5

Véase adenda.
I.LN.T.A.
24-05-2012
12-AT742300-0130
véase adenda.
MADRID

El Jefe del Area

Juan Manuel Segura

Se adjunta el indice del expediente de homologacion en posesion de las autoridades competentes, el cual

puede obtenerse a peticion del interesado.

L os resultados que aparecen en este informe se refieren a la muestra ensayada / Results refers only to the tested sample.
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Adenda al informe de ensayo namero: 12-AT742300-0130, relativo ala homologacidon de un vehiculo
con respecto a un dispositivo de proteccién trasera contra el empotramiento
(Directiva 70/221/CEE, cuya ultima modificacion la constituye la directiva 2006/20/CE)

1. Informacion adicional
1.1. Categoria del vehiculo @, ©: N1, N2, N3

1.3. El vehiculo esta equipado con un dispositivo de proteccion trasera contra el empotramiento @,
1.3.1. Eldispositivo ha sido homologado como unidad técnica independiente @,
- Distancia con respecto al suelo y a la parte trasera del vehiculo Ver Anexo |

- Método de colocacion: Ver expediente del fabricante

- Anchura, altura del perfil, distancia respecto al suelo y a la parte trasera del vehiculo.
- Método de colocacion:

5. Observaciones.

(1): Tachese lo que no proceda

(2) Si el medio de identificacion del tipo contiene caracteres no pertinentes para la descripcion del tipo de vehiculo, componente o
unidad técnica independiente incluidos en la presente ficha de caracteristicas, tales caracteres se sustituiran en la documentacién
por el simbolo <?>.

(3): Tal y como se define en el Anexo Il de la Directiva 70/156/CEE.

f : CARRETERA DE AJALVIR, KM. 4
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ANEXO |

1.- RESULTADO DE LOS ENSAYOS

Parrafo 11.5.1 Directiva 70/221*2006/20/CE

El vehiculo debera ofrecer proteccién posterior eficaz en todo su ancho contra el empotramiento de los
vehiculos de las categorias M1y N1 que choquen con su parte trasera.
CORRECTO

Parrafo 11.5.3 Directiva 70/221*2006/20/CE:

El requisito especificado en el parrafo 11.5.1 de la Directiva se cumplira si se verifica que:

a) El vehiculo ensayado esta equipado con un dispositivo de proteccion trasera contra el empotramiento:

Condiciones del ensayo:
- Vehiculo en vacio.

- Superficie de carga situada horizontalmente.

- Presion de los neuméticos recomendada por el fabricante.

- El vehiculo ofrece en todo su ancho una proteccién eficaz contra el empotramiento ya que esta
equipado con un dispositivo de proteccién trasera compuesta por un travesafio y elementos de conexion a los
largueros del bastidor.

Caracteristicas del vehiculo ensayado

Fecha recepcién de la muestra: 5/05/2012

Marca del vehiculo: NISSAN EBRO
Tipo: TK 140.80

N° bastidor: VWANCFTK043420796
Categoria: N2

MTMA del vehiculo: 8.000 Kg

Tipo de carroceria: BA - CAMION
Anchura maxima del eje posterior mas ancho: 2400 mm
Distancia entre los largueros del bastidor: 870 mm

Caracteristicas del dispositivo de proteccién trasera que instala

Marca: ZEPRO

Tipo: SZD 100-152 L

Contrasefia homologacion: e5*70/221*2006/20*0013*00
Anchura del travesafo: 200 mm

Distancia transversal entre soportes (d3): 870 mm

Distancia maxima a la parte trasera vehiculo (d2): 50 mm

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1): 350 mm

L os resultados que aparecen en este informe se refieren a la muestra ensayada / Results refers only to the tested sample. SQS'@EETOERRQE?E,\%AELX'FTE‘,SQ"' 4
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70/221* -
2006/20 Ensayo Resultado Limites

54.1 Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1): 350 < 550 mm
542 Distancia desdfa el dispositivo al borde exterior del eje 30 <100 mm
trasero del vehiculo (d4):
5.4.3 Altura del perfil del travesano: 200 > 100 mm
5.4.4 Fuerza modificacion posicion: < 40 daN
545 Dlst,anma ent.re el dispositivo y la parte posterior del 50 <375 mm
vehiculo (d2):
Distancia transversal entre soportes (d3): 870 700 /1350 mm

dd d3 dd

L os resultados que aparecen en este informe se refieren ala muestra ensayada / Results refers only to the tested sample.
Prohibida la reproduccién parcial de este documento sin la autorizacién escrita del INTA / This test report cannot be
partially reproduced without written authorization of INTA.
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(instalacién):

Marca: DHOLLANDIA

Tipo: BUM2007-140

Contrasefia de homologacién e1*70/221*2006/20*1542*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 35mm) // 365 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700 mm a 1530 mm

Marca: DHOLLANDIA

Tipo: BUM2007-60

Contrasefia de homologacién e1*70/221*2006/20*1541*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2):((400mm - d) d= 40mm) // 360 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 500-1550 mm

Marca: DHOLLANDIA

Tipo: BUM2007-15

Contrasefia de homologacién e1*70/221*2006/20*1555*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): (400mm - d) d= 25mm) // 375 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1350mm

Marca: DHOLLANDIA

Tipo: BUM2007-10

Contrasefia de homologacién e1*70/221*2006/20*1556*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 25mm) // 375 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1400mm

Marca: DHOLLANDIA

Tipo: BUM2007-55

Contrasefia de homologacién e1*70/221*2006/20*1557*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 15mm) // 385 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1350mm

Marca: DHOLLANDIA

Tipo: BUM2007-110

Contrasefia de homologacion e1*70/221*2006/20*1526*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 40mm) // 360 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1400mm

Marca: DHOLLANDIA

Tipo: BUM2007-65

Contrasefia de homologacién e1*70/221*2006/20*1525*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

CARRETERA DE AJALVIR, KM. 4

L os resultados que aparecen en este informe se refieren a la muestra ensayada / Results refers only to the tested sample. 28850 TORREJON DE ARDOZ
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Distancia maxima entre el dispositivo y la parte més trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 10mm) // 390 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1000mm

Marca: DHOLLANDIA

Tipo: BUM2007-100/120/130

Contrasefia de homologacion e1*70/221*2006/20*1539*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte més trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 50mm) // 350 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1400mm

Marca: DHOLLANDIA

Tipo: BUM2007-50

Contrasefia de homologacién e1*70/221*2006/20*1540*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte més trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 45mm) // 355 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1000mm

Marca: ZEPRO

Tipo: Z

Contrasefia de homologacion e5*70/221*2006/20*0006*01

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): (400mm - d) d= 29mm) // 371 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 740-930mm

Marca: ZEPRO

Tipo: ZU // ZNU /] ZLU

Contrasefia de homologacion e5*70/221*2006/20*0007*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): (400mm - d) d= 48mm) // 352 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): (ZU: 550-1110mm) (ZNU: 660-1020mm) (ZLU: 750-1410mm)

Marca: ZEPRO

Tipo: SZH /| SZHS

Contrasefia de homologacién e5*70/221*2006/20*0008*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte més trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 49mm) // 351 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 760-900mm

Marca: ZEPRO

Tipo: ZS /1 ZSS

Contrasefia de homologacién e5*70/221*2006/20*0009*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 34mm) // 366 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-1040mm

Marca: ZEPRO
Tipo: Z I/ ZL
Contrasefia de homologacién e5*70/221*2006/20*0010*00

CARRETERA DE AJALVIR, KM. 4
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Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm
Distancia méaxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 53mm) // 347 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): (Z: 750-930mm) (ZL: 982-1162mm)

Marca: ZEPRO

Tipo: ZT I/ ZTS

Contrasefia de homologacién e5*70/221*2006/20*0011*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia méaxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 36mm) // 364 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 1200-1300mm

Marca: ZEPRO

Tipo: ZD

Contrasefia de homologacién €5*70/221*2006/20*0012*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): (400mm - d) d= 28mm) // 372 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-1040mm

Marca: ZEPRO

Tipo: SZD

Contrasefia de homologacién e5*70/221*2006/20*0013*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia méaxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 32mm) // 368 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 760-900 mm

Marca: ZEPRO

Tipo: RZ /| RZU

Contrasefia de homologacién e5*70/221*2006/20*0014*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 22mm) // 378 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-1010 mm

Marca: ANTEO

Tipo: BNOO4

Contrasefia de homologacién e3*70/221*2006/20*6014*02

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): (400mm - d) d= 56mm) // 344 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-910 mm

Marca: ANTEO

Tipo: RFO06

Contrasefia de homologacién e3*70/221*2006/20*6016*01

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 92mm) // 308 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-910 mm

Marca: ANTEO

Tipo: RFO08

Contrasefia de homologacién e3*70/221*2006/20*6018*01

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 89mm) // 311 mm
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Distancia transversal entre soportes (d3): 750 - 910 mm

Marca: ANTEO

Tipo: BNOO6

Contrasefia de homologacién e3*70/221*2006/20*6021*01

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 65mm) // 335 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750 - 910 mm

Marca: ANTEO

Tipo: RFO09

Contrasefia de homologacion e3*70/221*2006/20*6023*01

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): (400mm - d) d= 45mm) // 355 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 1200-1320 mm

Marca: ANTEO

Tipo: RFO07

Contrasefia de homologacién e3*70/221*2006/20*6024*01

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 67mm) // 333 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 1200-1320 mm

Marca: ANTEO

Tipo: RFO10B

Contrasefia de homologacién e3*70/221*2006/20*6025*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 32mm) // 368 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-870 mm

Marca: ANTEO

Tipo: MP0O01

Contrasefia de homologacién e3*70/221*2006/20*6026

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte més trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 29mm) // 371 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-870 mm

Marca: ANTEO

Tipo: MP002

Contrasefia de homologacién e3*70/221*2006/20*6027

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte més trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 29mm) // 371 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-870 mm

Marca: ANTEO

Tipo: MP003

Contrasefia de homologacién e3*70/221*2006/20*6028

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): (400mm - d) d= 29mm) // 371 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 720 - 1160 mm
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Marca: ANTEO

Tipo: MP004

Contrasefia de homologacién e3*70/221*2006/20*6029

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 29mm) // 371 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 720 - 1160 mm

Marca: STE POMMIER

Tipo: BAEG/*

Contrasefia de homologacién e2*70/221*2006/20*08042*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 37mm) // 363 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-900 mm

Marca: STE POMMIER

Tipo: BAES/*

Contrasefia de homologacion e2*70/221*2006/20*08043*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 112 mm) // 288 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 790-1480 mm

Marca: STE POMMIER

Tipo: BA/*

Contrasefia de homologacién e2*70/221*2006/20*09021*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia méaxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 116,8 mm) // 283,2 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-900 mm

Marca: STE POMMIER

Tipo: BAB/*

Contrasefia de homologacion e2*70/221*2006/20*09062*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo: ((400mm - d) d= 72 mm) // 328 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-900 mm

Marca: STE POMMIER

Tipo: BAP/*

Contrasefia de homologacién e2*70/221*2006/20*09086*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): (400mm - d) d= 79 mm) // 321 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-900 mm

Marca: STE POMMIER

Tipo: BAI/*

Contrasefia de homologacién e2*70/221*2006/20*09020*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia méaxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): (400mm - d) d= 114 mm) // 285 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-920 mm

Marca: STE POMMIER
Tipo: BAF/*
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Contrasefia de homologacién e2*70/221*2006/20*09087*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 82,7 mm) // 317 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 860-1360

Marca: STE POMMIER

Tipo: H.UP

Contrasefia de homologacién e2*70/221*2006/20*09202*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 62,5 mm) // 337,5 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-900 mm

Marca: MBB

Tipo: 96-563,00-00,92-00/2

Contrasefia de homologacién e4*70/221*2006/20*0206*05

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia méaxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d=5 mm) // 395 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 645-1500 mm

Marca: MBB

Tipo: 01-537,90-00,00-00/3

Contrasefia de homologacién e1*70/221*2006/20*1007*02

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm Distancia méaxima entre el dispositivo y la parte mas
trasera del vehiculo(d2): Segun la variante especifica

Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1200 mm

Marca: MBB

Tipo: 05-530,00-00,90-00

Contrasefia de homologacién e1*70/221*2006/20*1352*02

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia méaxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 17 mm) // 383 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1350 Mm

Marca: MBB

Tipo: 05-561,00-00,90-00

Contrasefia de homologacion e1*70/221*2006/20*1369*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): desconocido
Distancia transversal entre soportes (d3): 700 - 1200 mm

Marca: MBB PALFINGER

Tipo: 06,521,00-00,90-00

Contrasefia de homologacién e1*70/221*2006/20*1389*02

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 115 mm) // 285 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 600-1100 mm

Marca: MBB

Tipo: 05-561,00-00,90-00

Contrasefia de homologacién e1*70/221*2006/20*1390*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm
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Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): desconocido
Distancia transversal entre soportes (d3): 700 - 1200 mm

Marca: MBB

Tipo: 08351,00-00,90-00

Contrasefia de homologacién e1*70/221*2006/20*1725*01

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 18 mm) // 382 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700 - 1100 mm

Marca: MBB

Tipo: 08351,00-00,91-00

Contrasefia de homologacién e1*70/221*2006/20*1726*01

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 16 mm) // 384 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700 - 1100 mm

Marca: MBB

Tipo: 96-530,01-02,90-00/3

Contrasefia de homologacién e1*70/221*2006/20*0665*02

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 30 mm) // 370 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1200 mm

Marca: MBB

Tipo: 97-515,01-02,90-00/3

Contrasefia de homologacién e1*70/221*2006/20*0716*01

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 30 mm) // 370 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1200 mm

Marca: MBB

Tipo: 99-514,10-00,90-00/3

Contrasefia de homologacién e1*70/221*2006/20*0852*01

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 45 mm) // 355 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700 - 900 mm

Marca: ALCAN, ALMET

Tipo: M5461 // S135 // CHO2

Contrasefia de homologacién e4*70/221*2006/20*0689*01

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): (400mm - d) d= 34 mm) // 366 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 1100-1485 mm

Marca: ALCAN

Tipo: S160 - 02

Contrasefia de homologacién e4*70/221*2006/20*0691*01

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 35 mm) // 365 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 1100-1485 mm
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Marca: GUIMA PALFINGER

Tipo: BAE A-13-44 /| BAE AR-13-44

Contrasefia de homologacién e2*70/221*2006/20*03043*02

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): (400mm - d) d= 62 mm) // 338 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-900 mm

Marca: GUIMA PALFINGER

Tipo: BAE T13-44 /| BAE TM13-44

Contrasefia de homologacién e2*70/221*2006/20*07180*01

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 40 mm) // 360 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-900 mm

Marca: PERAGON

Tipo: P-58R RESC

Contrasefia de homologacién €9-58R-022021

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte més trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 24mm) // 376 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1040 mm

Marca: PERAGON

Tipo: P-58R2 ARRAS

Contrasefia de homologacién E9-58R-022028

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 41 mm) // 359 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1040 mm

Marca: PERAGON

Tipo: P-58R2 18TN

Contrasefia de homologacién E9-58R-022027

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): (400mm - d) d= 40 mm) // 360mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 690 - 900 mm

Marca: JIMECA

Tipo: JIMA-01-10

Contrasefia de homologacién €9-58R-02,1024

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 90mm) // 310 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-900 mm

Marca: BERTOCCO S.R.L.

Tipo: 040 8310

Contrasefia de homologacién e3*70/221*2006/20*4034*01-ext-01

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 39 mm) // 361 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 800 - 1400 mm

Marca: CO.ME.AR

L os resultados que aparecen en este informe se refieren ala muestra ensayada / Results refers only to the tested sample.
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Tipo: DPP T3.5 01

Contrasefia de homologacién e3*70/221*2006/20*3007*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia méaxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 15 mm) // 385 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700 a 865 mm

Marca: AUXILIAR PAMPLONA

Tipo: ACP-PTALU-01

Contrasefia de homologacion e6*70/221*2006/20*0245*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia méaxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 210 mm) // 190 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 600 a 1280 mm

Marca: SAMRO

Tipo: BAE S06

Contrasefia de homologacién e9*70/221*2006/20*1247*02

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 182 mm) // 218 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 900 a 1400 mm

Marca: S.B.M.H.

Tipo: DPAE/MHF/1209

Contrasefia de homologacién E2*70/221*2006/20*10014*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): (400mm - d) d= 62 mm) // 338 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 760 a 880 mm

Marca: S.B.M.H.

Tipo: DPAE/MHC/0109

Contrasefia de homologacién E2*70/221*2006/20*19002*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 66 mm) // 334 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 760 a 880 mm

Marca: TITGEMEYER

Tipo: UNTERFAHRSCHUTZ GTO 116

Contrasefia de homologacién e4*70/221*2006/20*0950*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 50 mm) // 350 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 980 mm a 1300 mm

Marca: TITGEMEYER

Tipo: UNTERFAHRSCHUTZ GTO 115

Contrasefia de homologacién e4*70/221*2006/20*0904*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 30 mm) // 370 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 980 mm a 1300 mm

Marca: LAGO ACCESSORI S.R.L.
Tipo: LAGO ES 2400/1
Contrasefia de homologacion e3*70/221*2006/20/4051*00
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Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 40 mm) // 360 mm

Distancia transversal entre soportes (d3): 850 mm a 1400 mm

Marca: SAMRO

Tipo: BAE S02

Contrasefia de homologacién €9*70/221*2006/20*1996*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 120 mm) // 280 mm

Distancia transversal entre soportes (d3): 900 a 1400 mm

Marca: SAMRO

Tipo: BAE S03

Contrasefia de homologacién €9*70/221*2006/20*1997*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte més trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 100 mm) // 300 mm

Distancia transversal entre soportes (d3): 900 a 1400 mm

Marca: MAREL

Tipo: RL SB3P

Contrasefia de homologacién e3*70/221*2006/20*1030*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 45 mm) // 355 mm

Distancia transversal entre soportes (d3): 700 mm

Marca: MAREL

Tipo: RL SB

Contrasefia de homologacion e3*70/221*2006/20*1031*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 41 mm) // 359mm

Distancia transversal entre soportes (d3): 700 mm

Marca: GRUPO ALITE

Tipo: ALA-R

Contrasefia de homologacion €9*70/221*2006/20*1831b*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): (400mm - d) d= 41 mm) // 381mm

Distancia transversal entre soportes (d3): 750-1300mm

Marca: GRUPO ALITE

Tipo: ALA-E

Contrasefia de homologacién e9*70/221*2006/20*1832b*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte més trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 41 mm) // 374mm

Distancia transversal entre soportes (d3): 750-1300mm

Marca: GRUPO ALITE

Tipo: ALN-M

Contrasefia de homologacion €9*70/221*2006/20*0238*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): (400mm - d) d= 41 mm) // 377mm

L os resultados que aparecen en este informe se refieren ala muestra ensayada / Results refers only to the tested sample.
Prohibida la reproduccién parcial de este documento sin la autorizacién escrita del INTA / This test report cannot be
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Distancia transversal entre soportes (d3): 1100mm

Marca: GRUPO ALITE

Tipo: ALR-M

Contrasefia de homologacién €9*70/221*2006/20*0239*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 41 mm) // 381mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 820-1520mm

Marca: GRUPO ALITE

Tipo: ALN-G

Contrasefia de homologacién €9*70/221*2006/20*0240*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): ((400mm - d) d= 41 mm) // 383mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 1520mm

Marca: GRUPO ALITE

Tipo: ALR-G

Contrasefia de homologacién €9*70/221*2006/20*0241*00

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1) < 550 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte mas trasera del vehiculo(d2): (400mm - d) d= 41 mm) // 370mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 1700mm

c) La parte trasera del vehiculo ha sido concebida y/o realizada de modo que sus componentes puedan
ofrecer proteccion eficaz en todo su ancho contra el empotramiento;: NO PROCEDE

2. CONSIDERACIONES GENERALES

1.- No esta permitida la manipulacion de los dispositivos homologados y suministrados por el fabricante del
chasis-cabina (alterar dimensiones, modos de unién, etc) asi como tampoco los adquiridos e instalados como
unidades técnicas independientes homologadas (hay que respetar instrucciones de instalacion).

2.- Un dispositivo homologado y suministrado por el fabricante del chasis-cabina puede ser desplazado hacia
atras o adelante sobre el chasis del vehiculo siempre que el dispositivo no sea alterado y se respete la union
primitiva de este al chasis, debiendo, al menos, mantenerse en la nueva zona de unién la misma resistencia —
momento de inercia alrededor del eje horizontal - del chasis donde estaba amarrado originariamente.

3.- La masa maxima en carga técnicamente admisible para la que ha sido homologado un dispositivo de

proteccion trasera contra el empotramiento como U.T.l. debe ser igual o superior a la MTMA del vehiculo en
gue sea instalado este dispositivo (vease expediente del fabricante).

Fecha de la realizacion del ensayo: 25/05/2012

CARRETERA DE AJALVIR, KM. 4

L os resultados que aparecen en este informe se refieren a la muestra ensayada / Results refers only to the tested sample. 28850 TORREJON DE ARDOZ

Prohibida la reproduccién parcial de este documento sin la autorizacion escrita del INTA / This test report cannot be

partially reproduced without written authorization of INTA. TEL. 34 91 5201782
FAX. 34 91 5201390



BASCULANTES EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1%
@m Mw @m 70/221*2006/20/CE categorias N

EXPEDIENTE TECNICO DE
HOMOLOGACION SEGUN DIRECTIVA

70/221*2006/2

&(\ IONES DESDE LA ULTIMA EDICION

15-05-2012 ¢ \‘r(del Informe H de proteccion trasera segun la directiva
/22 006/20/CE para los vehiculos de las categorias N1, N2, yN3 que

(\ n UTI, Homologada.
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BASCULANTES EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

M) "'-"*-.‘?,.ﬁ MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
J'M[H EUJLHHUH J‘:t\ 70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

Apéndice 1
FICHA DE CARACTERISTICAS N° 70/221*226/20/CE

Con arreglo al Anexo | de la Directiva 70/156/CEE del consejo (1*) en relacion con la homologacién de un vehiculo con

respecto a la proteccion trasera contra el empotramiento

(Directiva 70/221/CEE, cuya Ultima modificacion la constituye la Directiva 2006/20/CE)

PROTECCION TRASERA CONTRA EL EMPOTRAMIENTO SEGUN.DIRECTIVA 70/221*2006/20/CE

0. GENERALIDADES
0.1 Marca(razén social): ANTONIO JURADO GONZALEZ
0.2 Tipo y denominacién(es) comercial(es) general(es): ANTQNIOJURADO GONZALEZ (2006,20)

0.3Medio de identificacion del tipo de vehiculo,-si_esta,marCado en éste (b): GRABADO O FIJADO
MEDIANTE COLOCACION DE PLACA.

0.3.1 Emplazamiento de estas marcas: Sedtin vehiculg base
0.4 Categoria de vehiculo(c): N1, N2 Y N3

0.5Nombre y direccion del Fabricanté: ANTCNIO JURADO GONZALEZ S.L., CASTELAO, 29 - POL. IND.
GUADALHORCE (29004) MALAGA

0.8 Direccion(es) de la(s) planta(s), de montaje: CASTELAO, 29 - POL. IND. GUADALHORCE (29004)
MALAGA

Pagina 2 de 147

De
147



BASGULANTES EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

m mmmr HHH”T‘ MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1%
Ll LU0 A Y BLO UL A 70/221*2006/20/CE categorias N

1. CONSTITUCION GENERAL DEL VEHICULO
1.1 Fotografias y/o planos de un vehiculo tipo: VER ANEXO |

1.5 Material de los largueros(d): Segun vehiculo base

2. MASAS Y DIMENSIONES(e)
(En Kg en mm) (Si fuera pertinente, hagase referencia a los planos)

2.3.3. Anchura del eje posterior mas ancho: Ver Anexo I, enrelacién.a las condiciones de instalacion de
cada Unidad Técnica Independiente homologada

2.4. Gama de dimensiones (generales) del vehiculo
2.4.1Para bastidores no carrozados
2.4.1.2 Anchura(k): Segun el vehiculo base
2.4.2Para bastidores carrozados
2.4.2.2 Anchura(K): Maximo 2600 nmim

2.6 Masa del vehiculo carrozado y cori el dispositivo de acoplamiento, si se trata de un vehiculo tractor no
perteneciente a la categoria M1/enr. ordeq_de rharcha, o masa del bastidor con cabina si el fabricante no
suministra la carroceria o gl~dispcsitivo/de acoplamiento (incluido el liquido de refrigeracion, los
lubricantes, el combustible, e! 100% de-o0tros liquidos excepto los liquidos residuales, las herramientas,
la rueda de repuesto y el conductor'y, en el caso de autobuses y autocares, la masa del miembro de la
tripulacion (75Kg) si/hay un asiento destinado a la tripulacién en el vehiculo(o)(e): Se determinara en

inspeccion Unitaria

2.8 Masa maxima ‘en carga técnicamente admisible declarada por el fabricante (y) (maximo y minimo de
cada version): La gdel vehiculo base o incompleto, siendo siempre compatible con las especificaciones

del Anexg |k En relacion a las Unidades Tecnicas Independientes Homologadas
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BASGULANTES EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

misIinn ] "'-"*-‘?,."' MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
: \HB?J |I,|;£_'||;’_LH||EL‘ J‘! \"- 70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12
Ln

9 CARROCERIA

9.1 Tipo de carroceria(*):No procede la parte trasera de la carroceria no forma parte de la proteccion trasera

9.2 Materiales utilizados y métodos de fabricacion(*): No procede la parte trasera de la carroceria no forma

parte de la proteccion trasera
9.15Proteccion trasera contra el empotramiento

9.15.1 Plano de las partes del vehiculo esenciales para la proteccion trasera contra el
empotramiento, es decir, plano del vehiculo y/o bastidor er’ el que aparezca la localizacion vy el
montaje del eje de cola, plano del montaje y/o de los accesgoriosde la proteccién trasera contra el
empotramiento. Si esta proteccién no consiste en un dispositiveigspecial, el plano ha de mostrar

claramente que se cumplen las dimensiones obligatorias: ANEXO |

9.15.2 Si la proteccién trasera contra el empatramiento_consiste en un dispositivo especial adjuntar
una descripcién completa y/o planos del mismo {incluitios los elementos de montaje y accesorios); si
se ha obtenido la homologacion com© uridgad tecnica independiente, desde el nimero de
homologacién: ANEXO I

Fdo: ANTONIO JURADO GONZALEZ

Fecha de expediente: 15-05-2012

(*) Si procede, cuando-jarte de la carroceria forme parte de la proteccion trasera contra el
empotramienta.

(1*)Los humeros de los puntos y notas a pie de pagina empleados en la presente ficha de caracteristicas
corresponden a‘tas empleados en el Anexo de la Directiva 70/156/CEE. Se omiten los puntos no pertinentes

a efectos de la presente Directiva.
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BASCULANTE EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

NDRIIED MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1%
F‘J_IJ iy _,«I,

L

70/221*2006/20/CE categorias N

OPCION A: DESPLAZAMIENTO DE LA UTI O EQUIPO ORIGINAL SOBRE EL CHASIS

En ningln caso se permite la manipulacién del dispositivo de origen instalado por el fabricante del

vehiculo base.

Por manipulacion se entiende la variacion de alguno de los siguientes elementos esenciales.

Forma
Dimensiones
Fijacion al Chasis
Materiales

Si se modifica la funcién de Proteccién trasera

AUMENTO O DISMINUCION DE VOLADIZO: En casojde sér preciso aumentar o disminuir la longitud de

los largueros del bastidor para aumentar o reduciy” el voiadizo posterior, se procedera del siguiente modo:

Se utilizara el dispositivo de proteccion trasera riorologado segun directiva
70/221/CEE*2006/20/CE, por el fatricante defvehiculo base como parte del vehiculo, o U.T.I.
Homologada segun la directiva 70/2221*CEE*2006/20/CE

La distancia maxima desde la_narte.mas thasera del vehiculo al dispositivo de proteccién trasera
sera de 400 mm menos la deformiacion elastica méaxima sufrida por el dispositivo de proteccion
trasera durante el ensayo, para\ello es_preciso disponer del informe de ensayo o datos del
fabricante del vehiculo base:

Los suplementos afiadidos &l bastidor, o el bastidor resultante tras el corte, deben tener la misma
separacion transversal que el astidor original

Los suplementos ahadides albastidor, o el bastidor después de ser cortado, deben tener las
mismas caracteristicas.mecénicas que el bastidor origina (Igual limite elastico y misma seccién o
maodulo resigtente).

OPCION B: INSTALAZTON DE UN'DISPOSITIVO TRASERO HOMOLOGADO COMO UTI.

Le/foria'y modo de Unidn, se realiza segln lo establecido por el fabricante del dispositivo
hgmologado como proteccion trasera segun la directiva 70/2221*CEE*2006/20/CE, respetando
siempre_las;totas maximas y minimas de instalacion segin su Homologacion de Tipo.
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EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 12

70/221*2006/20/CE categorias N

VEHICULO SOBRE EL QUE EL FABRICANTE DE SEGUNDA O SUCESIVAS FASES INSTALA LA PROTECCION TRASERA

ANEXO I./ VEHICULO DOCUMENTADO

FECHAS DE ENSAYO:

5/15/2012

Lugar de Ensayo:

ANTONIO JURADO GONZALEZ S.L.

Nombre de la empresa:

ANTONIO JURADO GONZALEZ S.L.

CIF: B92801364 Direccion: CASTELAQ 29 - POL. IND.
GUADALRQRCE (29004) MALAGA

Marca: NISSAI\I EBRO

Tipo: TK14080

Contrasefia de homologacién del vehiculo. _ Ci-1674

N° de bastidor: N VWANCFTK043420796

Tipo de carroceria: /BACAMION N2

S Separacion entre los largueros: \_ 870 mm

Wx de la seccién del chasis:

Acero 120 cm3

Pagina 6 de 147

De
147



BAscgkﬁﬂTEs

r ﬂ..ll \ '7|"
Ln ".‘_F‘-J .4,'J

70/221*2006/20/CE categorias N

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
| MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

EDICION: 12

PROTECCION TRASERA HOMOLOGADA SEGUN 2006/20/CE INSTALADA EN EL VEHICULO ANTES IDENTIFICADO

Marca: ZEPRO
Tipo: SZD 100-152 L
Contrasefia de homologacion: e5*70/221*2006/20*0013*00
Separacion entre los soportes 870 mm
5
< ASPECTO REGULADO POR ACTOS NORMATIVOS COTA COTA o
02 REAL EXIGIDA =
o =)
B NAN 8]
A Distancia entre el dispositivo y la parte trasera del vehiculo: 2o Max. 400 mm o
(*) Distancia maxima marcada por el fabricante del vehiculo bese. — Deform.
______ |
B Distancia entre el borde inferior del dispositivo y el suglo: 350 mm 550 mm Sl
C Anchura del dispositivo: 2400 mm NA NA
Medida entre los puntos extremos de las ruedas, det eje—trasero
D , 2460 mm NA NA
mas ancho.
Diferencia entre la medida del eje traseromés ancholy la
E . .. ; 30 mm Max.100 mm SI
anchura del dispositivo, por lado (E=(D-C)#2:
F Altura del perfil del travesario: 200 mm Min 100 mm s
D 7\
(o x|
s L1

=)

NOTA: Vehictlos conplataforma elevadora:

La fijacion del dispositivo de proteccion trasera contra el empotramiento podra estar interrumpida a fin de

poder instalar el mecanismo.

La distancia lateral entre los elementos de fijacion y los de la plataforma elevadora que hacen necesario la

interrupcioén no sera > 2,5 cm

Cada dispositivo de proteccion debe tener una superficie minima = 350cm2.

Fdo: ANTONIO JURADO GONZALEZ
Fecha:15-05-2012
FIRMA'Y SELLO
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

ANEXO 2: DISPOSITIVOS DE PROTECCION TRASERA (UTI'S)

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: DHOLLANDIA
Tipo: BUM2007-140
Versiones:

DH-L /[ DH-LC* // DH-R<

Contrasefia de homologacién

e1*70/221*2006/2o*1ét§?0\'\y

VAN

Material:

Acero

NN

Forma:

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

travesafio co IN nentes de conexion a los largueros
del bastidor
VAN
</v

<250

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N

Gio Hasta 25000 Kg)

NQN,

Anchura del eje posterior mas ancho
/\

Distancia maxima entre el dispositivo y la pa@
mas trasera del vehiculo:

m - d) d=35mm) // 365 mm

© ' /\\,
Separacion entre los largueros del VW\

g@é mm a 1530 mm en funcién de la version.

TPO U : 100 cm3

A4

Wx minimo de la seccion del chjgg\\\/

Modo de union al vehiculo:

DH-LC (CONEXION n°1: 4 tornillos por lado M14 (calidad
8.6) ; // DH-LC tubo largo(CONEXION N°1: 4 tornillos por
lado M14 (calidad 8.9) // DH-R (CONEXION n° 3: 4
tornillos por lado M14 (calidad 8.8) O SOLDADO

(D

\¥
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

70/221*2006/20/CE categorias N

L0201 ¢423

W12~

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

BASCULANTES
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EXPEDIEN

BASCULANTES
QMMW@JEA

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

TE TECNICO DE HOMOLOGACION

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: DHOLLANDIA
Tipo: BUM2007-60
Versiones: DH-LM*

Contrasefia de homologacién

e1*70/221*2006/20*1541*00

Material: Acero (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

< 15000 Kg /L/\%\/
A

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N2, N3, (N3, solg:Hasta 25000 Kg)

Anchura del eje posterior mas ancho

\/
2350

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

A@?\%—/wmm) /I 360 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

/-\

o

Wx minimo de la seccién del chasis:

Woo cm3

Modo de unién al vehiculo: %

4

DH-LM* (CONEXION n°5: 4 tornillos por lado M14 (calidad
8.8) O SOLDADO

/o~

S
&
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

BASCULANTES

70/221*2006/20/CE categorias N
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: DHOLLANDIA
Tipo: BUMZ2007-15
Versiones: DH-LM* // DH-LM*S368

Contrasefia de homologacién

e1*70/221*2006/20*1555*00

Material:

Acero

AN

Forma:

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

< 25000 Kg

travesafio(compartidas) (o] Onentes de conexién a
los largueros del basti

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

(S
N2, N3WSOOO Kg)
Q.

Anchura del eje posterior mas ancho

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

m ) d=25mm) // 375 mm
ANY

Separacion entre los largueros del vehiculo:

)

gy

Wx minimo de la seccién del chasis:

Modo de union al vehiculo:

%
1

\T\?J :100 cm3
\ ~

DH-LM* (CONEXION n°4: 4 tornillos por lado M14 (calidad
8.8) /I DH-LM*+ S368 (CONEXION n°3: 4 tornillos por lado
M14 (calidad 8.9) O SOLDADO

2

/

%
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

BASCULANTES
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BASCULANTES
QMMW@JEA

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: DHOLLANDIA
Tipo: BUMZ2007-10
Versiones: DH-LS* /| DH-LS*S368

Contrasefia de homologacién

e1*70/221*2006/20*1556*00

Material: Acero (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

< 25000 Kg /L/\%\/
A

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N2, N3, 03, OWOIO Hasta 25000 Kg)
/\

Anchura del eje posterior mas ancho

\/
2550

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

Separacion entre los largueros del vehiculo:

/-\

&&%\Wsmm) I 375 mm
o

Wx minimo de la seccién del chasis:

Woo cm3

Modo de unién al vehiculo: %

/o~

N

H-LS* (CONEXION n°4: 4 tornillos por lado M14 (calidad
8.8) /I DH-LS*+ S368 (CONEXION n°3: 4 tornillos por lado
M14 (calidad 8.8) O SOLDADO

S
&
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

70/221*2006/20/CE categorias N

BASCULANTES
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: DHOLLANDIA
Tipo: BUM2007-55
Versiones: DH-LM* // DH-LM*S368 // DH-LS*

Contrasefia de homologacién

e1*70/221*2006/20*1557*00

Material: Acero (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

< 15000 Kg /L/\%\/
A

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N2, N3, 03, OWOIO Hasta 15000 Kg)
/\

Anchura del eje posterior mas ancho

\/
2550

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

@'—{Smm) /I 385 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

R

Wx minimo de la seccién del chasis:

Woo cm3

Modo de unién al vehiculo: %

%LM* (CONEXION n°4: 4 tornillos por lado, M14 (calidad
8.8) /I DH-LM*+ S368 (CONEXION n°3: 4 tornillos por
lado, M14 (calidad 8.8) // DH-LS*(CONEXION n°3: 4
tornillos por lado, M14 (calidad 8.8) O SOLDADO

/o~

S
&
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

70/221*2006/20/CE categorias N

BASCULANTES
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BASCULANTES EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

QNMW@E MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: DHOLLANDIA
Tipo: BUM2007-110
) DH-SM /I DH-SMO* // DH-SO7* // DH-SO8* // DH-

Versiones:

SK* // DH-SS
Contrasefia de homologacién e1*70/221*2006/20*1526*00
Material: Acero ®

/T

Forma: Plataforma que hac?i ces Oteccion trasera

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
. q ( < 25000 Kg X
maximo): /\\

Categoria del vehiculo en la que puede

instalarse: N2, N3, (N3, sol ta 25000 Kg)

N4
Anchura del eje posterior mas ancho 2550 rk\\

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte

oo%\) =40mm) // 360 mm
mas trasera del vehiculo:

Separacion entre los largueros del vehiculo: \ﬁ%\\\“}“
/\

Wx minimo de la seccién del chasis: 1100 cm3

4
\\/ sta fijada con soportes deslizantes, tubos deslizantes y
o ) soportes atornillados o soldados a los largueros del chasis,
Modo de unién al vehiculo: )
(para ver detalle consultar apendice 6 del manual del

/\ fabricante.

S
&
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

70/221*2006/20/CE categorias N

BASCULANTE

e1*70/221*2006/20*1526*00

Appendix 1
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EXPEDIEN

BASCULANTES
QMMW@JEA

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

TE TECNICO DE HOMOLOGACION

70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: DHOLLANDIA
Tipo: BUMZ2007-65
Versiones: DH-LC*

Contrasefia de homologacién

e1*70/221*2006/20*1525*00

Material: Acero (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

< 15000 Kg /L/\%\/
A

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N2, N3, (N3, solg:Hasta 25000 Kg)

Anchura del eje posterior mas ancho

\/
2550

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

Separacion entre los largueros del vehiculo:

&@\%_{mm) /I 390 mm
e

Wx minimo de la seccién del chasis:

Woo cm3

Modo de unién al vehiculo: %

N

H-LC (CONEXION n°5: 4 tornillos por lado, M14 (calidad
8.8); /| DH-LC (CONEXION n°1: 4 tornillos por lado, M14
(calidad 8.8) O SOLDADO

/o~

S
&

Pagina 20 de 147

20

ﬁ@“ 147



EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

70/221*2006/20/CE categorias N

BASCULANTES
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BASCULANTES EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

QNMW@E MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: DHOLLANDIA
Tipo: BUM2007-100/120/130
) DH-SM /I DH-SMO* // DH-SO7* /I DH-SO8* // DH-

Versiones:

SK* // DH-SS
Contrasefia de homologacién e1*70/221*2006/20*1539*00
Material: Acero ®

/T

Forma: Plataforma que hac?i ces Oteccion trasera

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
. q ( < 25000 Kg X
maximo): /\\

Categoria del vehiculo en la que puede

instalarse: N2, N3, (N3, sol ta 25000 Kg)

N4
Anchura del eje posterior mas ancho 2550 rk\\

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte

OO%\) =50mm) // 350 mm
mas trasera del vehiculo:

Separacion entre los largueros del vehiculo: \ﬁ%\\\“}“
/\

Wx minimo de la seccién del chasis: 1100 cm3

@ b

sta fijada con soportes deslizantes, tubos deslizantes y
Modo de unién al vehiculo: % soportes de sujecciona los largueros del chasis. (para ver
& detalle consultar del manual del fabricante.

/™~

S
&
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

BASCULANTES

70/221*2006/20/CE categorias N

Appendix No 1
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EXPEDIEN

BASCULANTES
QMMW@JEA

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

TE TECNICO DE HOMOLOGACION

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: DHOLLANDIA
Tipo: BUMZ2007-50
Versiones: DH-LM41*

Contrasefia de homologacién

e1*70/221*2006/20*1540*00

Material: Acero (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

< 15000 Kg /L/\%\/
A

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N2, N3, (N3, solg:Hasta 25000 Kg)

Anchura del eje posterior mas ancho

\/
2550

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

Separacion entre los largueros del vehiculo:

/-\

&&\%—/ﬁmm) /I 355 mm
Nk

Wx minimo de la seccién del chasis:

Woo cm3

Modo de unién al vehiculo: %

4

DH-LM41 (CONEXION n°4: 4 tornillos por lado, M14 (calidad
8.8) O SOLDADO.

/o~

S
&
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

BASCULANTES

70/221*2006/20/CE categorias N
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BASCULANTES

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1%
@m MW @m 70/221*2006/20/CE categorias N
PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME
DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: ZEPRO
Tipo: Z
Versiones: Z-10 /I Z-15 /I Z-20
Contrasefia de homologacién e5*70/221*2006/20*0006*01
Material: Acero (\\

travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:

los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

S

ILIMITADA L’%
AN

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

R
N1, NZ%M

Anchura del eje posterior mas ancho

ZaN

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

%wgmm) /I 371 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

e

Wx minimo de la seccién del chasis:

Modo de union al vehiculo:

/o~

/&% %{80 cm3 // Aluminio 155 cm3
N

&

Z10/15/20 VER APENDICE n°4: Minimo 4 tornillos por lado,
3 M 14X45.

X;
&
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

70/221*2006/20/CE categorias N

1R OG-0 HAL Z AN

0E89G 25647 " 6
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BASCULANTES
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: ZEPRO
Tipo: ZU /I ZNU /I ZLU

. ZU (ZU-45, ZU-75, FLK, FLLK) // ZNU (ZNU-45, ZNU-75,
Versiones:

FLS, FLLS) /I ZLU (ZLU-45, ZLU-75, FL, FLL)

Contrasefia de homologacién

e5*70/221*2006/20*0007*00

Material:

Acero

QN

Forma:

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

travesafio(compartidos) mpOnentes de conexién a
los largueros del basti

<7500 Kg

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N
500 Kg)

N1, NZW

Anchura del eje posterior mas ancho

Q.
Versid NU 300 mm. Para la verxion ZNU 2160 mm

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

N—"
Aﬁ%}t 48mm) // 352 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo: /\

S
\{%O}llIOmm) (ZNU: 660-1020mm) (ZLU: 750-1410mm)
NS

Wx minimo de la seccién del chasis: N

\A rg 73 cm3 // Aluminio 60 cm3

Modo de unién al vehiculo: %

%
ZU,ZLU,ZNU-45/75 VER APENDICE n°3: pag 8

tornillos por lado M12x40, Minimo 4 tornillos por lado

Minimo 4

AN

OV

&
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EDICION: 12
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EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: ZEPRO
Tipo: SZH /I SZHS
Versiones: SZH (SZH-100) /I SZHS (SZHS-100)

Contrasefia de homologacién

e5*70/221*2006/20*0008*00

Material: Aluminio con soportes de Ac
~N
Forma: Plataforma que hace C rofeccion trasera
yAN D
MTMA del vehiculo en la que se instala (valor Q/
. ILIMITADA

maximo):

) /AN
Categoria del vehiculo en la que puede \
instalarse: N1, N2, N3, S
Anchura del eje posterior mas ancho 2600 V

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

((Wmm) /I 351 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

Wx minimo de la seccién del chasis: <>
AN

\)%4/2/0 cm3 // Aluminio 100 cm3

\

Modo de unién al vehiculo: %\/

Minimo 6 tornillos por lado M14x45

/.

&

30
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EXPEDIEN

BASCULANTES
ANDANGIR

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

TE TECNICO DE HOMOLOGACION

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: ZEPRO
Tipo: ZS Il ZSS

) ZS (ZS-150, ZS-200, ZS-250) /I ZSS (ZSS-150, ZSS-200,
Versiones:

7SS-250)

Contrasefia de homologacién

e5*70/221*2006/20*0009*00

Material: Aluminio con soportes de &V\\
/TN
Forma:

travesafio(compartidos) mpOnentes de conexién a
los largueros del basti

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor L/Q
. ILIMITADA
maximoy): (\\
Categoria del vehiculo en la que puede \\/
N1, N2,

instalarse:

Q.

Anchura del eje posterior mas ancho

U
AN

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

260
N—"
Aﬁ%}t 34mm) // 366 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo: /\

ANN
N

Wx minimo de la seccién del chasis:

il

\ detallado en informe de homologacion de la UTI

Modo de unién al vehiculo: %

3

Minimo 6 tornillos por lado M14x45

AN

OV

&
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MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: ZEPRO
Tipo: Z Il ZL
Z (Z-150, Z-200, Z-250, FLL-1500, FL-1500, FLE-1500, FLL-
2000, FL-2000, FLE 2000, FLL 2500, FL-2500, FLE-2500) //
Versiones: ZL (ZL-150, ZL-200, ZL-250, FLLT-1500, FLT-1500, FLTE-

1500, FLLT-2000, FLT-2000; 2ooo FLLT 2500, FLT-
2500, FLTE-2500)

Contrasefia de homologacién

Material:

Acero

e5*70/221*2006/2o*o( @7? \—\

Forma:

travesafio(co p&%ﬁ onés componentes de conexion a
los largueros d

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor

) ILIMIT
maximo):
Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse: N
Anchura del eje posterior mas ancho OO m

/-\

Distancia maxima entre el dispositivo y la pa@
mas trasera del vehiculo:

m - d) d=53mm) // 347 mm

Separacion entre los largueros del VM\

\;z./?so-gsomm) (ZL: 982-1162mm)

Acero 180 cm3 // Aluminio 155 cm3

A4

Wx minimo de la seccion del chfﬁg\\

Modo de union al vehiculo:

Z 150/200/250 VER APENDICE n°3: pag 2 M14X45
Minimo 4 tornillos por lado //  ZL 150/200/250 VER
APENDICE n°3 pag2 Minimo 4 tornillos por lado, M14X45

(D

\¥
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EXPEDIEN

BASCULANTES
ANDANGIR

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

TE TECNICO DE HOMOLOGACION

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: ZEPRO
Tipo: ZT Il ZTS

) ZT (ZT-150, ZT-200, ZT250) /I ZTS (ZTS-150, ZTS-200,
Versiones:

ZTS-250)

Contrasefia de homologacién

e5*70/221*2006/20*0011*00

Material:

Acero y Aluminio ®
/TN

Forma:

travesafio(compartidos) mpOnentes de conexién a
los largueros del basti

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor L/Q
. ILIMITADA
maximoy): (\\
Categoria del vehiculo en la que puede \\/
N1, N2,

instalarse:

Q.

Anchura del eje posterior mas ancho

U
AN

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

260
N—"
/ﬁ%}t 36mm) // 364 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo: /\

ANY
i

Wx minimo de la seccién del chasis:

il

\ detallado en informe de homologacion de la UTI

Modo de unién al vehiculo: %

3

(Ver la documentacion de homologacion de la UT],

AN

OV

&

Pagina 36 de 147

&

A

36
De
147



EDICION: 12

ey

LU A LAY

[ Ry ]

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

70/221*2006/20/CE categorias N
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BASCULANTES
QMMW@JEA

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: ZEPRO
Tipo: ZD
Versiones: ZD (ZD-150, ZD-200, ZD-250

Contrasefia de homologacién

e5*70/221*2006/20*0012*00

Material:

Aluminio con soportes de Ac

Forma:

travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

S

ILIMITADA L’%
(SO

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

R
N1, NZ%M

Anchura del eje posterior mas ancho

\/
2600

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

Separacion entre los largueros del vehiculo:

&&%\%—/%mm) /I 372 mm
e

Wx minimo de la seccién del chasis:

Wado en informe de homologacién de la UTI

Modo de unién al vehiculo: %

ZD 150/200 VER APENDICE n°3: pag 1, Minimo 6 tornillos
por lado M14X45

/o~

S
&
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EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

70/221*2006/20/CE categorias N
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: ZEPRO
Tipo: SzZD
Versiones: SzZD (SZD-100)

Contrasefia de homologacién

e5*70/221*2006/20*0013*00

Material:

Aluminio con soportes de Ac

Forma:

travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

S

ILIMITADA L’%
AN

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

R
N1, NZ%M

Anchura del eje posterior mas ancho

ZaN

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

%Wzmm) /I 368 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

ﬂ%@r

Wx minimo de la seccién del chasis:

WO cm3 // Aluminio 100 cm3

Modo de unién al vehiculo: %

SZD 100 VER APENDICER® 3: pag 1, Minimo 6 tornillos por
lado

/o~

X;
&
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N
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BASCULANTES
QMMW@JEA

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: ZEPRO
Tipo: RZ /I RzZU
Versiones: RZ (Rz-10) /| RZU (RZU-10)

Contrasefia de homologacién

e5*70/221*2006/20*0014*00

Material: Acero y Aluminio (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

S

<12000 Kg /L/\%
N

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N1, N2

~

Anchura del eje posterior mas ancho

\/
2600

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

A@?\%—/ﬂmm) /I 378 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

e

Wx minimo de la seccién del chasis:

Wado en informe de homologacién de la UTI

Modo de unién al vehiculo: %

RZ 10 VER APENDICE 3 pag 1;
M14

Minimo 4 tornillos por lado

/o~

S
&
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

70/221*2006/20/CE categorias N

UGIA

AN N

ALy ‘ 7
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BAchLANTEs EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1%
@m MW @m 70/221*2006/20/CE categorias N
PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME
DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: ANTEO
Tipo: BN0O4
Versiones: BARRA 3P
Contrasefia de homologacién e3*70/221*2006/20*6014*02
Material: Acero (\\

travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:

los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

S

ILIMITADA L’%
AN

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

R
N1, NZ%M

Anchura del eje posterior mas ancho

ZaN

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

Separacion entre los largueros del vehiculo:

%WGmm) Il 344 mm
0-

Wx minimo de la seccién del chasis:

M\r
W?Q cm3

Modo de unién al vehiculo: %

BN 004 al menos 6 tornillo por lado M14 calidad 10.9

/o~

X;
&
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BASCULANTES

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

EDICION: 12

f ﬂ"-.‘"\'}'ﬂ;,_.",'_ |—H||| iin MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
CrdUh LY A Y UL 70/221*2006/20/CE categorias N
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BASCULANTES

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1%
@m MW @m 70/221*2006/20/CE categorias N
PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME
DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: ANTEO
Tipo: RFO006
Versiones: BARRA RETRACTILE FUT.3 15/20 STD
Contrasefia de homologacién e3*70/221*2006/20*6016*01
Material: Acero (\\

travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:

los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor

maximo):

S

< 20000 Kg /L/\%
A

Categoria del vehiculo en
instalarse:

la que puede

R
N1, NZ%M

Anchura del eje posterior mas ancho

ZaN

Distancia maxima entre el
mas trasera del vehiculo:

dispositivo y la parte

%Wzmm) /I 308 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

nﬂ%@r

Wx minimo de la seccion

del chasis:

Wel cm3

4

calidad 8.8 (135 Nm)

) \/ 12 tornillos M14 calidad 10.9 (190 Nm) y 4 tornillos M14
Modo de union al vehiculo:

/o~

X;
&
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

70/221*2006/20/CE categorias N
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: ANTEO
Tipo: RF008
Versiones: BARRA RETRACTILE FUT.3 30 STD

Contrasefia de homologacién

e3*70/221*2006/20*6018*01

Material:

Acero

AN

Forma:

travesafio(compartidas) (o] Onentes de conexién a
los largueros del bésti

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

< 20000 Kg (\V\Q

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N1, N?&:\O\\/

Anchura del eje posterior mas ancho

VAN

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

/ﬂ%}m 8omm) // 311 mm

AN

Separacion entre los largueros del vehiculo:

)

i

Wx minimo de la seccién del chasis:

Modo de union al vehiculo:

%
U

\T\?J: 179 cm3
\ ~

12 tornillos M14 calidad 10.9 (190 Nm)
calidad 8.8 (135 Nm)

2

/

y 4 tornillos M14

%
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

70/221*2006/20/CE categorias N

BASCULANTES
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: ANTEO
Tipo: BNOO6
Versiones: BARRA 3P

Contrasefia de homologacién

e3*70/221*2006/20*6021*01

Material:

Forma:

travesafio(compartidas) (o] Onentes de conexién a
los largueros del basti

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

ILIMITADA (\V\Q

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N1, N?&:\O\\/

Anchura del eje posterior mas ancho

VAN

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

/ﬂ%}m 65mm) // 335 mm

AN

Separacion entre los largueros del vehiculo:

)

i

Wx minimo de la seccién del chasis:

Modo de union al vehiculo:

%
U

\T\?J: 116 cm3
\ ~

12 tornillos M14 calidad 10.9

Z:

/

%
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EDICION: 12

70/221*2006/20/CE categorias N

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

BASCU.L%]NTES
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EXPEDIEN

BASCULANTES
ANDANGIR

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

TE TECNICO DE HOMOLOGACION

70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: ANTEO
Tipo: RF009
Versiones: BARRA RETRACTILE FUT.3 30 MR

Contrasefia de homologacién

e3*70/221*2006/20*6023*01

Material: Acero (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

< 20000 Kg /L/\%\/
A

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

ATENCION NO ﬁo GADO PARA CATEGORIAS N
/.

Anchura del eje posterior mas ancho

ZaN

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

)@?\WSmm) /I 355 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

I

Wx minimo de la seccién del chasis:

W?Q cm3

Modo de unién al vehiculo: %

4

16 M16 10.9 270 Nm

/o~

X;
&
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

70/221*2006/20/CE categorias N

SCALANTE
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EXPEDIEN

BASCULANTES
ANDANGIR

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

TE TECNICO DE HOMOLOGACION

70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: ANTEO
Tipo: RF007
Versiones: BARRA RETRACTILE FUT.3 15/20 MR

Contrasefia de homologacién

e3*70/221*2006/20*6024*01

Material: Acero (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

< 20000 Kg /L/\%\/
A

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

ATENCION NO ﬁo GADO PARA CATEGORIAS N
/.

Anchura del eje posterior mas ancho

ZaN

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

%W?mm) /I 333 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

I

Wx minimo de la seccién del chasis:

Wel cm3

Modo de unién al vehiculo: %

4

16 0 24 M16 10.9 (270 Nm)

/o~

X;
&
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

BASCULANTES
- I
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EXPEDIEN

BASCULANTES
ANDANGIR

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

TE TECNICO DE HOMOLOGACION

70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: ANTEO
Tipo: RF010B
Versiones: BARRA 3P

Contrasefia de homologacién

e3*70/221*2006/20*6025*00

Material: Acero (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

<5000 Kg /Lf\%\/
N

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N1, N2, (N2 sélg:Hasta 5000 Kg)

Anchura del eje posterior mas ancho

=\

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

Separacion entre los largueros del vehiculo:

%Wzmm) /I 368 mm
0-

Wx minimo de la seccién del chasis:

ﬂf@r
\%&‘53 cm3

Modo de unién al vehiculo: %

18 tornillos M14 Calidad 10.9 (190 Nm)

/o~

X;
&
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

DAWIEIR

ANI

BASCULANTES
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: ANTEO
Tipo: MP001
Versiones:

Contrasefia de homologacién

e3*70/221*2006/20*6026

Material: Acero y Aluminio (\\

travesafio con los compaone de Conexion a los largueros
Forma: )

del bastidor (\

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

S

<3500 Kg /Lf\%
AN

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N1

Y

Anchura del eje posterior mas ancho

SRS

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

%ngm) /I 371 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

ﬂ%@r

Wx minimo de la seccién del chasis:

\%C:/acero 673cm4 // Aluminio 2020 cm4

Modo de unién al vehiculo: %

fijancion minima por soporte. 6 tornillo metrica 14 calidad 8,8

/o~

X;
&
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: ANTEO
Tipo: MP002
Versiones:

Contrasefia de homologacién

e3*70/221*2006/20*6027

Material:

Acero y Aluminio

Forma:

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

travesafio con los compone de ¢olexion a los largueros
del bastidor (\

<6500 Kg /Lf\%
AN

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N1, Y N2 (N2 WSOO Kg)

Anchura del eje posterior mas ancho

S

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

%ngm) /I 371 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

ﬂ%@r

Wx minimo de la seccién del chasis:

\%C:/acero 941 cm4 /I Aluminio 2843 cm4

Modo de unién al vehiculo: %

fijancion minima por soporte.6 tornillo metrica 14 calidad 8,8

/o~

X;
&
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

70/221*2006/20/CE categorias N

BASCULANTES
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: ANTEO
Tipo: MP003
Versiones:

Contrasefia de homologacién

e3*70/221*2006/20*6028

Material:

Al Alumini
cero y Aluminio /N

Forma:

travesafio con los conipéiiente nexion a los largueros
del bastidor (\

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

<3500 Kg (\V\Q

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

I/

Anchura del eje posterior mas ancho

N1 /“\0
)

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

/ﬂ%}ﬁm 29mm) // 371 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

)

ANY
N

Wx minimo de la seccién del chasis:

%

Modo de union al vehiculo:

N~~~
\T\?\J: acero 673cm4 // Aluminio 2020 cm4
N

fijancion minima por soporte.6 tornillo metrica 14 calidad 8,8

Z:

/

%
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

BASCULANTES
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: ANTEO
Tipo: MP004
Versiones:

Contrasefia de homologacién

e3*70/221*2006/20*6029

Material:

Al Alumini
cero y Aluminio /N

Forma:

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

<6500 Kg

travesafio con los conipéiiente nexion a los largueros
del bastidor (\

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

\\
N1, Y soo Kg)

Anchura del eje posterior mas ancho

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

/ﬂ%}ﬁm 29mm) // 371 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

)

ANY
N

Wx minimo de la seccién del chasis:

%

Modo de union al vehiculo:

N~~~
\T\?\J: acero 941 cm4 // Aluminio 2843 cm4
™

fijancion minima por soporte.6 tornillo metrica 14 calidad 8,8

Z:

/

%
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

BASCULANTES

70/221*2006/20/CE categorias N
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EXPEDIEN

BASCULANTES
ANDANGIR

TE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: STE POMMIER
Tipo: BAEG/*
Versiones: BAEG/*

Contrasefia de homologacién

€2*70/221*2006/20*08042*00

Material:

Acero

AN

Forma:

travesafio(compartidas) (o] Onentes de conexién a
los largueros del basti

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

< 14000 Kg (\V\Q

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

Dt
N2, N3/N~3,{ 4000 Kg)
Q.

Anchura del eje posterior mas ancho

VAN

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

/ﬂ%}m 37mm) // 363 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

)

2
i

Wx minimo de la seccién del chasis:

Modo de union al vehiculo:

%
U

\T\?J:2X800m3
\‘l

6 tornillo por lado M12 8.8 min C=80mN=10%

Z:

/

%
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EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION:

1a

Montage 1
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EXPEDIEN

BASCULANTES
QMMW@JEA

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

TE TECNICO DE HOMOLOGACION

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: STE POMMIER
Tipo: BAES/*
Versiones: BAES/*

Contrasefia de homologacién

€2*70/221*2006/20*08043*00

Material: Acero (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

ILIMITADA /\\L/%\/

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

ATENCION NO }\OL GADO PARA CATEGORIAS N
/\

Anchura del eje posterior mas ancho

\/
2600

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

A@?\Wﬂ mm) // 288 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

o

Wx minimo de la seccién del chasis:

W X 160 cm3

Modo de unién al vehiculo: %

4

BAES KIT (3) Kit vis M14X60: 10 tornillos M14X60 +10

tuercas M14 + 20 arandelas coénicas.

/o~

S
&
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BASCULANTE

=

ANDRNUEIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12
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BAchLANTEs EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1%
@m MW @m 70/221*2006/20/CE categorias N
PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME
DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: STE POMMIER
Tipo: BA/*
Versiones: BA/*
Contrasefia de homologacién e2*70/221*2006/20*09021*00
Material: Acero S355 (\\

travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:

los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

S

ILIMITADA L’%
AN

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

R
N1, NZ%M

Anchura del eje posterior mas ancho

ZaN

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

)@?\Wm 8mm) // 283,2mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

ﬂ%@r

Wx minimo de la seccién del chasis:

Weo cm3

Modo de unién al vehiculo: %

4

Instalacién segln el plano del fabricante especifico para cada

version.

/o~

X;
&
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BASCULANTES

ANDALUEIA

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12
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BASCULANTES

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

ANDR D W@m MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1%
70/221*2006/20/CE categorias N
PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME
DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA
Marca: STE POMMIER
Tipo: BAB/*
Versiones: BAB/*
Contrasefia de homologacién e2*70/221*2006/20*09062*00
Material: Acero (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

S

ILIMITADA L’%
(SO

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

R
N1, NZ%M

Anchura del eje posterior mas ancho

\/
2500

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

@2/72 mm) // 328 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

ﬂ%@"

Wx minimo de la seccién del chasis:

Weo cm3

Modo de unién al vehiculo: %

V4

AB KIT (3) Kit 6 tornillos M14X60: version horizontal, 20
tornillos M14X60 + 20 tuercas M14 + 40 arandelas coénicas
version inclinada, 12 tornillos M14X60 + 12 tuercas M14 + 24

arandelas coénicas.

/o~

S
&
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BASCULANTES

ONDALUGIA

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: STE POMMIER
Tipo: BAP/*
Versiones: BAP/*

Contrasefia de homologacién

€2*70/221*2006/20*09086*00

Material:

Acero S355

AN

Forma:

travesafio(compartidas) (o] Onentes de conexién a
los largueros del basti

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

ILIMITADA (\V\Q

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N1, NZ/LQ\O\\/

Anchura del eje posterior mas ancho

VAN

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

/ﬂ%}ﬁw: 79 mm) // 321 mm

AN

Separacion entre los largueros del vehiculo:

)

A

Wx minimo de la seccién del chasis:

Modo de union al vehiculo:

%
Y

\T\?J: 160 cm3
\ ~

Instalacién segln el plano del fabricante especifico para cada
version. TORNILLERIA M16 clase 8.8 min C=200mN+10%
con 2 X Ref 29.44215

2

/

%
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BAchLANTEs EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

“J nal HH| afn MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1?
LA AN, -.-*I— A 70/221*2006/20/CE categorias N

=
i

4
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AchLANTEs EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
ANDR D W@m MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1%
70/221*2006/20/CE categorias N
PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME
DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA
Marca: STE POMMIER
Tipo: BAI/*
Versiones: BAI/*
Contrasefia de homologacién e2*70/221*2006/20*09020*00
Material: Acero S355 (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

S

ILIMITADA L’%
(SO

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

R
N1, NZ%M

Anchura del eje posterior mas ancho

\/
2500

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

Separacion entre los largueros del vehiculo:

)@?\WM mm) // 285 mm
ﬂ%@r

Wx minimo de la seccion del chasis:

Weo cm3

Modo de unién al vehiculo: %

4

nstalacion segun el plano del fabricante especifico para cada
version TORNILLOS M14 clase 10.9, (180 Nm+10% con Ref
29.44243)

/o~

S
&
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ASCUI.ANTES EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

JFI' ] HH i MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1#
L LzLILA) 70/221*2006/20/CE categorias N
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AchLANTEs EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
ANDR D W@m MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1%
70/221*2006/20/CE categorias N
PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME
DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA
Marca: STE POMMIER
Tipo: BAF/*
Versiones: BAF/*
Contrasefia de homologacién e2*70/221*2006/20*09087*00
Material: Acero S355 (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

S

ILIMITADA L’%
(SO

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

R
N1, NZ%M

Anchura del eje posterior mas ancho

\/
2500

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

Separacion entre los largueros del vehiculo:

)@?\%—/82 7 mm) // 317 mm
ﬁ%@

Wx minimo de la seccién del chasis:

Weo cm3

Modo de unién al vehiculo: %

4

nstalacion segun el plano del fabricante especifico para cada
version. TORNILLERIA clase 8.8 (C=200mN * 10% con Ref
29.44215)

/o~

S
&
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BASCULANTES EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

"'\'}'*:‘-'T"." lIEIn MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1¢
UL A LD 70/221%2006/20/CE categorias N

—
Fil

4\

L

e, 28.08400

Pour longerons en |

Aciar

A, 2908402

Pour longerons en U
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AchLANTEs EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
ANDR D W@m MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1%
70/221*2006/20/CE categorias N
PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME
DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA
Marca: STE POMMIER
Tipo: H.UP
Versiones: H.UP
Contrasefia de homologacién e2*70/221*2006/20*09202*00
Material: Acero S235 (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

S

ILIMITADA L’%
(SO

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

R
N1, NZ%M

Anchura del eje posterior mas ancho

\/
2500

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

Separacion entre los largueros del vehiculo:

A@?\%—/& 5mm) // 337,5mm
ﬂ%@r

Wx minimo de la seccién del chasis:

Weo cm3

Modo de unién al vehiculo: %

/o~

N
.UP KIT DE TORNILLERIA 6 Tornillos M14 clase 10.9 por
pletinay lado C= 180Nm * 10% con Ref 29.09450 (montaje

con arandelas y tuercas)

S
&
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EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

Lg
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: MBB
Tipo: 96-563,00-00,92-00/2
SH1 -750-3000-KUZ, SH2-16R-20R-25R & 150-2500-KUZR
) , SH3-1000-2500-KUZK, SH4-1000-1500KUFR, SH5-750-
Versiones:

1000-KUZFM, SH6-1500-2000-KUZFM, SH7-1000-2000-
KUZF-BDF

Contrasefia de homologacién

e4*70/221*2006/20*02%3§\)

Material:

Acero

Xp)

Forma:

Plataforma qu | eces de proteccion trasera

a
AN

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

ILIMITADA R
N

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

A5

Anchura del eje posterior mas ancho

)

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte

mas trasera del vehiculo:

J&fg> d)d=5mm) // 395mm

Separacion entre los largueros del vehl'cN

OO mm

Wx minimo de la seccion del chasis/\\\/
VAN

PO U: 150 cm3

[N
Modo de union al vehiculo: %

Instalacién segln el plano del fabricante especifico para cada

version.

2
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

70/221*2006/20/CE categorias N

BASCULANTES
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EXPEDIEN

BASCULANTES
ANDANGIR

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

TE TECNICO DE HOMOLOGACION

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: MBB
Tipo: 01-537,90-00,00-00/3

. Dato reflejado en los planos de instalacion. No disponibnle en
Versiones:

el certificado de homologacion

Contrasefia de homologacién

e1*70/221*2006/20*1007*02

Material:

Acero 37-2

QN

Forma:

travesafio(compartidos) mpOnentes de conexién a
los largueros del basti

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor L/Q
. ILIMITADA
maximoy): (\\
Categoria del vehiculo en la que puede \\/
N3

instalarse:

Q.

Anchura del eje posterior mas ancho

Y

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

max
N—"
n rignte especifica

Separacion entre los largueros del vehiculo: /\

ANY
i

Wx minimo de la seccién del chasis:

il

\T\a?_k 420 cm3

Modo de unién al vehiculo: %

i
Instalacién segln el plano del fabricante especifico para cada

version.

AN

OV

&
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

BASCULANTES
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EDICION: 12

70/221*2006/20/CE categorias N

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

BASCUU}NTES
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BASCULANTES EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1%
@m MW @m 70/221*2006/20/CE categorias N
PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME
DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: MBB
Tipo: 05-530,00-00,90-00
Versiones: NA
Contrasefia de homologacién e1*70/221*2006/20*1352*02
Material: Acero Re 37-2 (\\

travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:

los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor 4

N <7500 Kg L’%
maximo): /\\

Categoria del vehiculo en la que puede \
instalarse: N2

N4
Anchura del eje posterior mas ancho 2100 r@\\
/T

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte

ON) =17 mm) // 383 mm
mas trasera del vehiculo:

Separacion entre los largueros del vehiculo: MM
/N

Wx minimo de la seccién del chasis: /&% W3 cm3

\\/ N
Modo de unién al vehiculo: @ 4 tornillos M14X 1.5 calidad 10.9

/o~

X;
&
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

BASCULANTES
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EXPEDIEN

BASCULANTES
ANDANGIR

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

TE TECNICO DE HOMOLOGACION

70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: MBB
Tipo: 05-561,00-00,90-00
Versiones: NA

Contrasefia de homologacién

e1*70/221*2006/20*1369*00

Material: Acero Re 37-2 (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

ILIMITADA /\\L/%\/

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N1, N2, N3, OW
/N

Anchura del eje posterior mas ancho

N

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

Loy

Separacion entre los largueros del vehiculo:

-
N

Wx minimo de la seccién del chasis:

N

Wl

Modo de union al vehiculo:

4

6 tornillos M14X 1.5 X 40 calidad DIN 960 (Por cada

Larguero del Bastidor)

&

/o~

X;
&
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

BASCULANTES

70/221*2006/20/CE categorias N
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EXPEDIEN

BASCULANTES
ANDANGIR

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

TE TECNICO DE HOMOLOGACION

EDICION: 12

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: MBB PALFINGER
Tipo: 06,521,00-00,90-00
Versiones: NA

Contrasefia de homologacién

e1*70/221*2006/20*1389*02

Material: Acero S235JRH (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

S

< 12000 Kg /L/\%
A

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N1, N2,

Y

Anchura del eje posterior mas ancho

=RS

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

)@?\Wm mm) // 285 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

s

Wx minimo de la seccién del chasis:

WOO cm3

Modo de unién al vehiculo: %

4

6 tornillos M14X 1.5 calidad 8.8

/o~

X;
&
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EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

BASCULANTES
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EXPEDIEN

BASCULANTES
ANDANGIR

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

TE TECNICO DE HOMOLOGACION

70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: MBB
Tipo: 05-561,00-00,90-00
Versiones: NA

Contrasefia de homologacién

e1*70/221*2006/20*1390*00

Material: Acero Re 37-2 (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

ILIMITADA /\\L/%\/

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N1, N2, N3, OW
/N

Anchura del eje posterior mas ancho

N

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

Loy

Separacion entre los largueros del vehiculo:

-
N

Wx minimo de la seccién del chasis:

N

Wl

Modo de union al vehiculo:

4

6 tornillos M14X 1.5 X 40 DIN 960 (Por cada Larguero del
Bastidor)

&

/o~

X;
&
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

BASCULANTES

70/221*2006/20/CE categorias N
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: MBB
Tipo: 08351,00-00,90-00
Versiones: NA

Contrasefia de homologacién

e1*70/221*2006/20*1725*01

Material: Acero 37-2 (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
q ( <7500 Kg /L/\%\/
A

maximo):

Categoria del vehiculo en la que puede

instalarse:

N1, N2, (N2, sélg:Hasta 7500 Kg)

N4
Anchura del eje posterior mas ancho 2230 r@\\
/T

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte

mas trasera del vehiculo:

%@4&; mm) // 382 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo: \MMm
AR\

Wx minimo de la seccién del chasis: /&% W3 cm3

\\/ N
Modo de unién al vehiculo: _
Larguero del Bastidor)

/o~

4 tornillos M14X 1.5 X 40 calidad DIN 6921 - 10,9 (Por cada

RS

&

>
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MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 12
70/221*2006/20/CE categorias N

BASCULANTES EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

NOPROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: MBB
Tipo: 08351,00-00,91-00
Versiones: NA

Contrasefia de homologacién

e1*70/221*2006/20*1726*01

Material: Acero 37-2 (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
q ( <7500 Kg /L/\%\/
A

maximo):

Categoria del vehiculo en la que puede

instalarse:

N1, N2, (N2, sélg:Hasta 7500 Kg)

N4
Anchura del eje posterior mas ancho 2160 r@\\
/T

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte

mas trasera del vehiculo:

%@4{3 mm) // 384 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo: \MMm
AR\

Wx minimo de la seccién del chasis: /&% W3 cm3

\\/ N
Modo de unién al vehiculo: _
Larguero del Bastidor)

/o~

4 tornillos M14X 1.5 X 40 calidad DIN 6921 - 10,9 (Por cada

RS

&

>
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EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

I MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
LULs 70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION:
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: MBB
Tipo: 96-530,01-02,90-00/3
Versiones: NA

Contrasefia de homologacién

e1*70/221*2006/20*0665*02

Material: Acero 37-2y53-2 (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor

maximo):

<7500 Kg /Lf\%\/
N

Categoria del vehiculo en la que puede

instalarse:

N1, N2, séloH % 9)

AN

Anchura del eje posterior mas ancho

ZaN

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

%Wo mm) // 370 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

/\

o

Wx minimo de la seccién del chasis:

WOO cm3

Modo de unién al vehiculo: %

/o~

4

4 tornillos M14X 1.5 X 40 calidad DIN 6921 - 10,9 (Por cada

Larguero del Bastidor)

X;
&
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N
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BASCULANTES

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1%
@m MW @m 70/221*2006/20/CE categorias N
PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME
DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: MBB
Tipo: 97-515,01-02,90-00/3
Versiones: NA
Contrasefia de homologacién e1*70/221*2006/20*0716*01
Material: S235JRH (\\

travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:

los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor

maximo):

S

< 12000 Kg /L/\%
A

Categoria del vehiculo en la que puede

instalarse:

N1, N2,

Y

Anchura del eje posterior mas ancho

=RS

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

%Wo mm) // 370 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

/\

o

Wx minimo de la seccién del chasis:

WOO cm3

Modo de unién al vehiculo: %

/o~

4

4 tornillos M14X 1.5 X 40 calidad DIN 6921 - 10,9 (Por cada

Larguero del Bastidor)

X;
&

Padgina 101 de 147

B |
[ :

101

147



EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N
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BASCULANTES

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1%
@m MW @m 70/221*2006/20/CE categorias N
PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME
DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: MBB
Tipo: 99-514,10-00,90-00/3
Versiones: NA
Contrasefia de homologacién e1*70/221*2006/20*0852*01
Material: Acero 35 (\\

travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:

los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

S

ILIMITADA L’%
AN

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

R
N1, NZ%M

Anchura del eje posterior mas ancho

AN

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

)@?\WS mm) // 355 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

/\

-

Wx minimo de la seccién del chasis:

W&so cm3

Modo de unién al vehiculo: %

/o~

4

6 tornillos M14X 1.5 X 40 calidad DIN 6921 - 10,9 (Por cada
Larguero del Bastidor)

X;
&
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N
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EXPEDIEN

BASCULANTES
ANDANGIR

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

TE TECNICO DE HOMOLOGACION

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: ALCAN, ALMET
Tipo: M5461 // S135 /I CHO2
Versiones: NA

Contrasefia de homologacién

e4*70/221*2006/20*0689*(( \\

Material:

Aluminio

(SN

Forma:

travesafio(comparti os o Io cogmponentes de conexion a
los largueros d

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

DESCONOCl&\\.>
/N

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

(N

Anchura del eje posterior mas ancho

o Y

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte

A

mas trasera del vehiculo:

oN: 34mm) // 366 mm
RS

Separacion entre los largueros del vehiculo: @

WS mm

VAN
\

Wx minimo de la seccion del chaS|s

> SCONOCIDO

N

RS

Modo de union al vehiculo:

M5461 // S135 // CHO2 TORNILLERIA (8 tornillos) M14
Din 933- Calidad 8.8

Y
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EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

70/221*2006/20/CE categorias N
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: ALCAN
Tipo: S160 - 02
Versiones: NA

Contrasefia de homologacién

e4*70/221*2006/20*0691*01

Material: Aluminio (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a

Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor

o a ( DESCONOCIM
maximoy):
) A

instalarse:

Categoria del vehiculo en la que puede AN
N
/\/>

N4
Anchura del eje posterior mas ancho 2550 r@\\
/T

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte

mas trasera del vehiculo:

%%45 mm) // 365 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo: MMm
AR\

Wx minimo de la seccién del chasis: /&% }\EEd\IOCIDO

S160 - 02 TORNILLERIA (4 tornillos) M16 Din 931/933-

\\/ \/
Modo de union al vehiculo:
Calidad 8.8

/o~

RS

&

>
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

70/221*2006/20/CE categorias N

BASCULANTES
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AchLANTEs EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
ANDR D W@m MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1%
70/221*2006/20/CE categorias N
PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME
DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA
Marca: GUIMA PALFINGER
Tipo: BAE A-13-44 /| BAE AR-13-44
Versiones: BAE A-13-44 /| BAE AR-13-44
Contrasefia de homologacién e2*70/221*2006/20*03043*02
Material: Acero (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

S

ILIMITADA L’%
(SO

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

R
N1, NZ%M

Anchura del eje posterior mas ancho

\/
2500

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

Separacion entre los largueros del vehiculo:

&@\%_{m mm) // 338 mm
ﬂ%\r

Wx minimo de la seccién del chasis:

\6%0:/116 cm3

Modo de unién al vehiculo: %

4

BAE A13-44 TORNILLERIA (7 tornillos) VIS HM14-calidad
10.9 + (3 tornillos)VIS HM14-calidad 10.9

/o~

S
&
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AchLANTEs EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
ANDR D W@m MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1%
70/221*2006/20/CE categorias N
PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME
DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA
Marca: GUIMA PALFINGER
Tipo: BAE T13-44 /| BAE TM13-44
Versiones: BAE T13-44 /| BAE TM13-44
Contrasefia de homologacién e2*70/221*2006/20*07180*01
Material: Acero (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

S

ILIMITADA L’%
(SO

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N2, N3

~

Anchura del eje posterior mas ancho

\/
2500

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

Separacion entre los largueros del vehiculo:

&@\%_{w mm) // 360 mm
ﬂ%\r

Wx minimo de la seccién del chasis:

W x 115 cm3

Modo de unién al vehiculo: %

4

BAE T13-44 TORNILLERIA (6 tornillos) VIS HM14- Calidad

10.9 (montaje con arandelas y tuercas)

/o~

S
&
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: PERAGON
Tipo: P-58R RESC
Versiones: NA

Contrasefia de homologacién

€9-58R-022021

Material: Acero St -42b (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

<8000 Kg /Lf\%\/
N

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N1, N2, (N2, sélg:Hasta 8000 Kg)

Anchura del eje posterior mas ancho

ZaN

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

%¥4mm) /I 376 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

o
N

Wx minimo de la seccién del chasis:

N

sz =133,85cm3 // St52 = 24,344 cm3

Modo de union al vehiculo:

4

Dispositivo soldado al bastidor, travesafio soldado a soporte.

&

/o~

X;
&
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BASCULANTES
ANDANGIR

MARCA: ANTON

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

70/221*2006/20/CE categorias N

10 JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: PERAGON
Tipo: P-58R2 ARRAS
Versiones: NA

Contrasefia de homologacién

E9-58R-022028

Material:

Acero

Forma:

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor

maximo):

Travesafo con pasadofes yiopes soldados de conexion a los
largueros del bastid(a\

<12000 Kg /L/\%
N

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N1, N2

~

Anchura del eje posterior mas ancho

\/
2350

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

@'_{u mm) // 359 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

ﬂmmm

Wx minimo de la seccién del chasis:

1 St42 =106,9 cm3 /I St52 =82,8 cm3

Modo de unién al vehiculo: %

‘En’esta UTI la fijacion entre travesafio y soportes se realiza
ediante el Soldado de topes que limitan el recorrido del

travesafio dentro de la barra perforada, asi como por un

pasador calibrado de 30 mm. La fijacién de soportes al

bastidor se realiza med

/o~

N
&
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: PERAGON
Tipo: P-58R2 18TN
Versiones: NA

Contrasefia de homologacién

E9-58R-022027

Material: Acero
~N
Forma: Travesafio fijo soldad | tidor
yAN S
MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
v q ( < 18000 Kg L\\Q/
maximo):
) /AN
Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse: N1, N2, N3 (N3 Hasta8000 kg)
Anchura del eje posterior mas ancho 2550 V

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

((w mm) // 360mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

Wx minimo de la seccién del chasis: <>
AN

\\§~>U/ét42 131,7cm3 // St52 =170 cm3

M/

Modo de unién al vehiculo: %\/

>S UNA UTI DE PIEZA COMPLETA FIJADA AL CHASIS
POR SOLDADURA ver anexol.

/.

&
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: JIMECA
Tipo: JIMA-01-10
Versiones: NA

Contrasefia de homologacién

€9-58R-02,1024

Material: Acero (\\
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:

los largueros del b

instalarse:

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
_ d ( ILIMITADA X
méximo): /\\
Categoria del vehiculo en la que puede \
N2. N3, />

Anchura del eje posterior mas ancho

=RS

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

%Wmm) /I 310 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

nﬂ%@r

Wx minimo de la seccién del chasis:

>Q97n3(N1) /ll 400 cm3 (N2) /// 600 cm3 (N3)

4

Modo de unién al vehiculo: %

/o~

Mediante soportes y 6 tornillos M14 (8,8)

X;
&

B |
[ :
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

BASCULANTES
ANDRIGIA
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AchLANTEs EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

mmD D W@m MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1¢
70/221*2006/20/CE categorias N

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: BERTOCCO S.R.L.
Tipo: 040 8310
Versiones: NA
Contrasefia de homologacién e3*70/221*2006/20*4034*01-ext-01
Material: Aluminio 6005 A t6 y Acer F%
travesafio(compartidog) con conipgnentes de conexion a
Forma:
los largueros del b

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor 4

N ILIMITADA L’%
maximo): /\\

Categoria del vehiculo en la que puede \
instalarse: N2. N3,

\/
Anchura del eje posterior mas ancho 2550

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
) ) O(Ni) ="39mm) // 361 mm
mas trasera del vehiculo:

Separacion entre los largueros del vehiculo: \MW/

Wx minimo de la seccién del chasis: B@?m4 corresponde al momento de inercia minimo

\\/ N
» ) Instalacion segun el plano del fabricante especifico para cada
Modo de unién al vehiculo:

version.

S
&
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: CO.ME.AR
Tipo: DPP T3.501
Versiones: NA

Contrasefia de homologacién

e3*70/221*2006/20*3007*00

Material:

acero s355jr uni en 10025; ,

Forma:

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

Travesafio, de acero ¢on_co nentes de conexion a los
largueros del bastid(a\

<3500 Kg /Lf\%
AN

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

R
RGN

Anchura del eje posterior mas ancho

ZaN

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

%%45 mm) // 385 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

e

Wx minimo de la seccién del chasis:

/&% W) mm4 corresponde al momento de inercia minimo

Modo de union al vehiculo:

/o~

&

4

Mediante soportes y 8 tornillos M10 calidad 8.8

X;
&
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BASCULANTES
QMMW@JEA

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: AUXILIAR PAMPLONA
Tipo: ACP-PTALU-01
Versiones: NA

Contrasefia de homologacién

e6*70/221*2006/20*0245*00

Material:

aluminio

Forma:

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor

maximo):

Travesafio, de acero ¢on_co nentes de conexion a los
largueros del bastid(a\

<12000 Kg /L/\%
N

Categoria del vehiculo en la que puede

instalarse:

N1, N2

~

Anchura del eje posterior mas ancho

\/
2500

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

)@?\Wlo mm) // 190 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

/-\

s

Wx minimo de la seccién del chasis:

\34160 83cm3) ; (st 42 = 148,46) ; (st 52 = 107,22)

Modo de unién al vehiculo: %

/o~

N

ntre Soportes y Bastidor atornillado 2X6 tornillos M12 + 2x2
Tornillos M12. // Entre Soportes y travesafios atornillado
2X4 Tornillos M12

S
&
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BASCULANTES

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

INDRIER MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 17
Ladlh LY 5L G 70/221*2006/20/CE categorias N
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: SAMRO
Tipo: BAE S06
Versiones: NA

Contrasefia de homologacién

€9*70/221*2006/20*1247*02

Material: Acero

Forma:

Travesafio, de acero

largueros del bastid(a\

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

(r%w de conexion a los
\/

ILIMITADA L’%
AN

Categoria del vehiculo en la que puede

. . N1, N2,
instalarse:

Y

Anchura del eje posterior mas ancho

/N -
2000 Q%@

/N
Distancia maxima entre el dispositivo y la parte 0 )
mas trasera del vehiculo: @

= 182mm) // 218 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

Wx minimo de la seccién del chasis:

N\

Foxiage
S

\\/ \/
Modo de union al vehiculo: @

/o~

X;
&
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: S.B.M.H.
Tipo: DPAE/MHF/1209
Versiones: NA

Contrasefia de homologacién

E2*70/221*2006/20*10014*00

Material:

Acero

(S

Forma:

Barra de acero de diapietro 6 5 mm de espesor con
componentes de conexio largueros del bastidor

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

S

ILIMITADA L’%
(SO

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N1, N2,

Y

Anchura del eje posterior mas ancho

=RS

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

A@N) = 62 mm) // 338 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

Wx minimo de la seccién del chasis:

N

hk
oo

Wi

Modo de union al vehiculo:

%
ntre Soportes y bastidor 9 tornillos M14 ¢ 10/09. El
travesafio cilindrico esta insertado en pletinas soladadas a los

soportes unidos al chasis

&

/o~

S
&
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

70/221*2006/20/CE categorias N

BASCULANTE
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EXPEDIEN

BASCULANTES
ANDANGIR

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

TE TECNICO DE HOMOLOGACION

70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: S.B.M.H.
Tipo: DPAE/MHC/0109
Versiones: NA

Contrasefia de homologacién

E2*70/221*2006/20*19002*00

Material:

Acero

(S

Forma:

Barra de acero de diapietro 6 5 mm de espesor con
componentes de copexio layrgueros del bastidor

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

S

ILIMITADA L’%
(SO

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N1, N2,

Y

Anchura del eje posterior mas ancho

=RS

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

A@N) = 66 mm) // 334 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

Wx minimo de la seccién del chasis:

N

hk
oo

Wi

Modo de union al vehiculo:

%
ntre soportes y bastidor, soldado mediante dos pletinas fijas.
La barra esta insertada en las pletinas cilindricas

correspondientes.

&

/o~

S
&
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BASCULANTES EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

mmmw@m MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1¢

70/221*2006/20/CE categorias N

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: TITGEMEYER

Tipo: UNTERFAHRSCHUTZ GTO 116
Versiones: NA

Contrasefia de homologacién e4*70/221*2006/20*0950*00

Material: Acero

Travesafio, de acero ¢on_co nentes de conexion a los
Forma: )
largueros del bastld(a\

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor

o 10000 kg L/%
maximo): /\\

Categoria del vehiculo en la que puede

instalarse: N1, N2, (N2, sélgs-asta 20000 Kg)

N4
Anchura del eje posterior mas ancho 2550 k\\
/T

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte

O(Ni) =50 mm) / 350 mm
mas trasera del vehiculo:

Separacion entre los largueros del vehiculo: \WOO mm
/N

Wx minimo de la seccién del chasis: 161,8 cm3

N

\\/ N
o ) Fijacion al bastidor mediante 4 tornillo de metrica 14, calidad
Modo de union al vehiculo:

8,8. (por cada soporte)

/o~

X;
&

Pagina 124 de 147

"
i o

124
De
147



EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

BASCULANTES
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BASCULANTES EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

mmmw@m MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1¢

70/221*2006/20/CE categorias N

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: TITGEMEYER

Tipo: UNTERFAHRSCHUTZ GTO 115
Versiones: NA

Contrasefia de homologacién e4*70/221*2006/20*0904*00

Material: Acero

Travesafio, de acero ¢on_co nentes de conexion a los
Forma: )
largueros del bastld(a\

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor

o 80000 Kg L/%
maximo): /\\

Categoria del vehiculo en la que puede \
instalarse: N1, N2, N3

N4
Anchura del eje posterior mas ancho 2450 k\\
/T

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte

O(Ni) =30 mm) / 370 mm
mas trasera del vehiculo:

Separacion entre los largueros del vehiculo: \WOO mm
/N

Wx minimo de la seccién del chasis: 1238 cm3

N

\\/ N
o ) Fijacion al bastidor mediante 4 tornillo de metrica 14, calidad
Modo de union al vehiculo:

8,8. (por cada soporte)

/o~

X;
&
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EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
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BASCULANTES
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: LAGO ACCESSORI S.R.L.
Tipo: LAGO ES 2400/1
Versiones: NA

Contrasefia de homologacién

e3*70/221*2006/20/4051*00

Material: Acero s 355 JR
~N
Forma: Barra fija con secciénftrapezoitial.cerrada
yAN D

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor Q/

. ILIMITADA
maximo):

) /AN

Categoria del vehiculo en la que puede \
. _ N1, N2, N3
instalarse:

Anchura del eje posterior mas ancho

o

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

((@KWO mm) // 360 mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

Wx minimo de la seccién del chasis: <>
AN

OO mm
W

/

Modo de unién al vehiculo: %\/

}ntre Soportes y bastidor soldado entre los soportes y el
trabesafio 2 tornillos Metrica 12 clase 8,8 a cada lado (para

cada soporte)

/.

&
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EDICION: 12

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

BASCULANTE
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: SAMRO
Tipo: BAE S02
Versiones: NA

Contrasefia de homologacién

€9*70/221*2006/20*1996*00

Material: Acero
~N
Forma: Travesafio fijo soldad | tidor
yAN D

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor Q/

. ILIMITADA
maximo):

) /AN

Categoria del vehiculo en la que puede \
; . N1, N2, N3
instalarse:

Anchura del eje posterior mas ancho

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte

mas trasera del vehiculo:

e

Separacion entre los largueros del vehiculo:

/>
i
~N
- =7120 mm) // 280 mm
m

Wx minimo de la seccién del chasis: <> 0

~
ado en informe de homologacion de la UTI

/

Modo de unién al vehiculo: %\/ POR DETERMINAR

/.

&
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: SAMRO
Tipo: BAE S03
Versiones: NA

Contrasefia de homologacién

€9*70/221*2006/20*1997*00

Material: Acero
~N
Forma: Travesafio fijo soldad | tidor
yAN D
MTMA del vehiculo en la que se instala (valor Q/
. ILIMITADA

maximo):

) /AN
Categoria del vehiculo en la que puede \
instalarse: N1, N2, S

Anchura del eje posterior mas ancho

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte

mas trasera del vehiculo:

o

Separacion entre los largueros del vehiculo:

2o
~NJ
- =100 mm) // 300 mm
m

Wx minimo de la seccién del chasis: <> 0

~
ado en informe de homologacion de la UTI

/

Modo de unién al vehiculo: %\/ POR DETERMINAR

/.

&
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BASCULANTES EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

\f MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
@m MW @j@ 70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: MAREL
Tipo: RL SB3P
Versiones: RL 1000; RL 2000; RL 3000; RL ??

Contrasefia de homologacién e3*70/221*2006/20*1030*@ \\

Material: Acero CN/

VAN P
Travesafio, de acerp ¢ c@ntes de conexion a los

Forma: )
largueros del b

maximo):

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor -
20000 KG
/3

Categoria del vehiculo en la que puede {/
. _ N1, N2, N ta 20000 kg)
instalarse:

Anchura del eje posterior mas ancho 21@&\\/

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte \-n‘{
00mnw=d) d= 45 mm) // 355 mm
S

mas trasera del vehiculo: /\

Separacion entre los largueros del vehicul/o:\&% W

Wx minimo de la seccion del chasis:/\x\\’ycm3
Vs

N
N Del bastidor a los soportes atornillada mediante minimo 2
tornillos de métrica 14 clase 10,9 por cada lado. De los

Modo de unién al vehiculo: » )
soportes a los brazos de la proteccion mediante almenos 4
\ Tornillo de metrica 14 y clase 10,9 por ncada lado.

Y

N
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BASCULANTE

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

ANDRINEIR MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1%
LU LY A o ) BLOUED I 70/221*2006/20/CE categorias N
1
350
S
.‘ |
™ 3 k]
o EN 10025-2:2004
(]
’__,jm.ﬂ._xz.aim_
1
I Spessore: & mm
U \::
P 1 -
0 i
D 4
-+ o 1 4 [igh
- 0 < e
/ N. 2 bulloni M14
. S i - mareriale 523572 Slesse 109 per lato 7
(Fe360D)EN 1002522008~ /| | MAX 355
I
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U
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: MAREL
Tipo: RL SB
Versiones: RL 1000; RL 2000; RL 3000; RL ?7?

Contrasefia de homologacién

e3*70/221*2006/20*1031*00

Material:

Acero

AN

Forma:

Travesafio, de acero ¢o mp s de conexion a los
largueros del basticf)\

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

18000 kg (\V\Q

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

e seh
N1, NZ/%M\?,& 000 kg)
Q.

Anchura del eje posterior mas ancho

VAN

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

/ﬂ%}m 41mm) // 359mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

)

Wx minimo de la seccién del chasis:

%

Jigmo)
Vs

Modo de union al vehiculo:

/

2

\zel bastidor a los soportes atornillada mediante minimo 2
tornillos de métrica 14 clase 10,9 por cada lado. De los
soportes a los brazos de la proteccion mediante almenos 4

Tornillo de metrica 14 y clase 10,9 por ncada lado.

%
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BASCULANTES EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
EDICION: 12

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

Eﬂm @me @jﬂl 70/221*2006/20/CE categorias N
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BASCULANTES EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
@m MW @m 70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: GRUPO ALITE
Tipo: ALA-R
ALA-R1
Versiones: ALA-R2
ALA-R3
Contrasefia de homologacién e9*70/221*2006/20*1831b*

Material: S275JR \)

Forma: Barra antlempotra@%*@%lacas de anclaje

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
_ d ( ILIMITADA NY
maximo):

Categoria del vehiculo en la que puede @\/
. . N1, N2 , 0 4
instalarse: (’\Q\

Anchura del eje posterior mas ancho 2?(\\/

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
d = 19 mm) // 381mm
mas trasera del vehiculo:

~N)
Separacion entre los largueros del veh|cu|o \<06{1}é0 mm
VAN

\4
Wx minimo de la seccion del chasis: <\\2 cm3

\/

o ; Q% sujeccion de los soportes al bastidor del vehiculo mediante 6
Modo de unién al vehiculo: ) _
“ tornillo con tuerca en cada soporte de M14 calidad 8,8

ON

R
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BASCULANTES
ANDANGIR

MARCA: ANTON

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

70/221*2006/20/CE categorias N

10 JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

EDICION: 12

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: GRUPO ALITE
Tipo: ALA-E
Versiones: ALA-E

Contrasefia de homologacién

€9*70/221*2006/20*1832b*00

Material:

S275JR

Forma:

Barra antiempotramiento+@§§\p3\as de anclaje

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

ILIMITADA

Y

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N1, N2, N3, o(zﬁétf\Q
N

Anchura del eje posterior mas ancho

2600 mm k\)

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

ey
((400 m% 6 mm) // 374mm

Separacion entre los largueros del vehiculo:

/N
70&@

Wx minimo de la seccién del chasis:

a 4

A
W

Modo de union al vehiculo:

ujgccion de los soportes al bastidor del vehiculo mediante 6
})rnillo con tuerca en cada soporte de M14 calidad 8,8

N

A
&\@
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EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION
MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

70/221*2006/20/CE categorias N

auny ¥ A opnaa | DAOTY $3T3 SPRLviv)

DABLIFS G0N AR

.........

Ay

LDIEAIMEE YW

BASCULANTES

In

ANDANIG;

NETHALL L B R PR LR

ugoe(y spodos ogoue je ua
SO JO|aEE BE 1Bp A
Epnk 9% Sanbpu WS U3

L

wiw [ odesus USELLGISE - 0Ok ] OURXEW 11V V10D

WY Py,

v opunpsdsa) BusiEL
ap uspss uioebua)e

Hrooore unbes SapRE oy

139
De

RO0 147

Pagina 139 de 147



EXPEDIEN

BASCULANTES

TE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H EDICION: 1%
@m MW @m 70/221*2006/20/CE categorias N
PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME
DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: GRUPO ALITE
Tipo: ALN-M
Versiones: ALN-M
Contrasefia de homologacién e6*70/221*2006/20*0238*00

S275JR
Material:

S375JR \

perfil continuo de secgior.tal redehda y dos placas de
Forma: L

fijacion {\
MTMA del vehiculo en la que se instala (valor W

ILIMITADA
maximo):

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N
A

N1, szj

Anchura del eje posterior mas ancho

AN )

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

A
Omid) ¢I= 23 mm) // 377mm

Separacion entre los largueros del vehiculo: /\

Wx minimo de la seccién del chasis: /\Q

Vil

Modo de union al vehiculo:

()
b

Mediante 8 tornillos M14 de calidad 8,8

&

AN

&
&
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MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

70/221*2006/20/CE categorias N
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EXPEDIEN

BASCULANTES
ANDANGIR

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

TE TECNICO DE HOMOLOGACION

70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES

TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: GRUPO ALITE
Tipo: ALR-M
Versiones: ALR-M

Contrasefia de homologacién

e6*70/221*2006/20*0239*00

Material:

S275JR
S375JR

Forma:

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

ILIMITADA

perfil continuo de secgior.tal redehda y dos placas de
fijacion (\
W

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N
A

N1, szj

Anchura del eje posterior mas ancho

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

()
AR
Omim=d) ¢I= 19 mm) // 381mm

Separacion entre los largueros del vehiculo: /\

Wx minimo de la seccién del chasis: /\Q

Vil

Modo de union al vehiculo:

S
\>\/

fija por un minimo de 20 tornillos de M16 calidad 8,8

&

AN

&
&
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BASCULANTES EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MMM N MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
: “‘m EUL’_LHHE J! \ 70/221%2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

rarnm F1140

b |
v

Fijacion embulonada 2 Ejes i

INGEMIERIA ALITE Drvsion PLATAFORMAS ELEVADORAS

Verifinmon:  Migeed 4 Alife

AR TR 0 R

e

Luals

Compradaiie inpaf Morporetl

Mogd  ALR-M

Croquis en montaje en vehiculo

reseexnar s SO RIIONINE s e [0

AN | Rex

iy FPogerio Samem

Grupo

4
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BASCULANTES EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

@NMW@G@ MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H

70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: GRUPO ALITE
Tipo: ALN-G
Versiones: ALN-G

Contrasefia de homologacién

e6*70/221*2006/20*0240*00

. S275JR
Material:
S375JR \
perfil continuo de secgior.tal redehda y dos placas de
Forma: L
fijacion {\
MTMA del vehiculo en la que se instala (valor X—
ILIMITADA

maximo):

Categoria del vehiculo en la que puede

N
A

. ] N1, N2, N3, O3
instalarse:

Anchura del eje posterior mas ancho 25

50 \5
/N
Distancia maxima entre el dispositivo y la parte X—"

] 3 Omi=d) ¢I= 17 mm) // 383mm
mas trasera del vehiculo:

vl

3

N
Wx minimo de la seccién del chasis: /\

Q.
Separacion entre los largueros del vehiculo: /\\\/f%l

1

~

Modo de unién al vehiculo: : %E medinate 12 tornillos M16 calidad 8,8
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BASCULANTES
ANDANGIR

EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12

DISPOSITIVO DE PROTECCION TRASERA

Marca: GRUPO ALITE
Tipo: ALR-G
Versiones: ALR-G

Contrasefia de homologacién

e6*70/221*2006/20*0241*00

Material:

S275JR
S375JR

Forma:

MTMA del vehiculo en la que se instala (valor
maximo):

ILIMITADA

perfil continuo de secgior.tal redehda y dos placas de
fijacion (\
W

Categoria del vehiculo en la que puede
instalarse:

N
A

N1, szj

Anchura del eje posterior mas ancho

Distancia maxima entre el dispositivo y la parte
mas trasera del vehiculo:

25?\%)

W: 30mm) // 370mm

Separacion entre los largueros del vehiculo: /\

Wx minimo de la seccién del chasis: /\Q

Vil

Modo de union al vehiculo:

Sl
b

fija por un minimo de 24 tornillos de M16 calidad 8,8

&
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BASCULANTES EXPEDIENTE TECNICO DE HOMOLOGACION

n Hﬂ_ﬂ_ HH|J’| 1\ MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H
LAY AL ___Jlj"' Aad 70/221*2006/20/CE categorias N

EDICION: 12
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