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EN APLICACIÓN DE LA NOTA “H” DEL ANEXO I DEL REAL DECRETO 2028/1986, DE 6 DE JUNIO,
COMO ALTERNATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA 70/221*2006/20/CE RELATIVA A LA
PROTECCIÓN TRASERA CONTRA EL EMPOTRAMIENTO.

0.1. Marca (razón social del fabricante
de fases posteriores): ANTONIO JURADO GONZALEZ

0.2. Tipo y denominación comercial general: ANTONIO JURADO GONZALEZ (2006,20)
0.3. Medio de identificación del tipo de vehículo

/componente / unidad técnica independiente (1), (2) 
, si están marcados en éste:            Placa pegada o remachada al vehículo

0.3.1. Emplazamiento de estas marcas: Según vehículo de base
0.4.  Categoría del vehículo (1), (3): N1, N2, N3
0.5.  Nombre y dirección del fabricante: ANTONIO JURADO GONZALEZ S.L.,

CASTELAO, 29 - POL. IND.
GUADALHORCE (29004) MALAGA

0.7. Emplazamiento y forma de colocación de la marca
de homologación CE en componentes y U.T.I.,s:   Chapa o lámina adhesiva fijada al dispositivo

antiempotramiento indicando, entre otros, su
contraseña de homologación.

0.8. Nombre y dirección de la(s) planta(s) de montaje: Ver 0.5

1. Informaciones complementarias (si procede):   Véase adenda.
2.    Servicio Técnico encargado de los ensayos: I.N.T.A.
3.    Fecha del acta de ensayo: 24-05-2012   
4.    Nº. del acta de ensayo: 12-AT742300-0130
5.   Observaciones (si las hubiera): véase adenda.
6.    Lugar: MADRID
7.    Firma:

El Jefe del Laboratorio

Juan Manuel Segura

El Jefe del Área

Juan Manuel Segura
Se adjunta el indice del expediente de homologación en posesión de las autoridades competentes, el cual
puede obtenerse a petición del interesado.

 

CARRETERA DE AJALVIR, KM. 4 
28850 TORREJÓN DE ARDOZ 
 

TEL. 34 91 5201782 
FAX. 34 91 5201390 
 

Los resultados que aparecen en este informe se refieren a la muestra ensayada / Results refers only to the tested sample. 
Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización escrita del INTA / This test report cannot be 
partially reproduced without written authorization of INTA. Página 1 de 15



 

CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN-CERTIFICACIÓN DE 
VEHÍCULOS Y TECNOLOGICO PARA LA SEGURIDAD DEL 

TRANSPORTE 

Centro distinguido con la 
 

Medalla al Mérito de Seguridad Vial y la 
 

Placa al Mérito del Transporte Terrestre 

ÁREA DE SEGURIDAD Y CERTIFICACIÓN 

INFORME Nº. 12-AT742300-0130 Pág. 2 de 15

Adenda al informe de ensayo número: 12-AT742300-0130,  relativo a la homologación de un vehículo
con respecto a un dispositivo de protección trasera contra el empotramiento

(Directiva 70/221/CEE, cuya última modificación la constituye la directiva 2006/20/CE)

  1.     Información adicional

  1.1.  Categoría del vehículo (1), (3): N1, N2, N3

  1.2.  El vehículo no está equipado con un dispositivo de protección trasera contra el empotramiento (1).

  1.3.  El vehículo está equipado con un dispositivo de protección trasera contra el empotramiento (1).

  1.3.1.  El dispositivo ha sido homologado como unidad técnica independiente (1).

- Distancia con respecto al suelo y a la parte trasera del vehículo  Ver Anexo I

- Método de colocación: Ver expediente del fabricante

  1.3.2.  El dispositivo no ha sido homologado como unidad técnica independiente (1).

- Anchura, altura del perfil, distancia respecto al suelo y a la parte trasera del vehículo.
- Método de colocación: 

  5.    Observaciones.

(1): Táchese lo que no proceda

(2) Si el medio de identificación del tipo contiene caracteres no pertinentes para la descripción del tipo de vehículo, componente o
unidad técnica independiente incluidos en la presente ficha de características, tales caracteres se sustituirán en la documentación
por el símbolo <?>.

(3): Tal y como se define en el Anexo II de la Directiva 70/156/CEE.
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A N E X O   I

1.- RESULTADO DE LOS ENSAYOS

Párrafo II.5.1 Directiva 70/221*2006/20/CE

El vehículo deberá ofrecer protección posterior eficaz en todo su ancho contra el empotramiento de los
vehículos de las categorías M1 y N1 que choquen con su parte trasera.     
CORRECTO

Párrafo II.5.3 Directiva 70/221*2006/20/CE:

El requisito especificado en el párrafo II.5.1 de la Directiva se cumplirá si se verifica que:

a) El vehículo ensayado esta equipado con un dispositivo de protección trasera contra el empotramiento:

Condiciones del ensayo:
- Vehículo en vacío.
- Superficie de carga situada horizontalmente.
- Presión de los neumáticos recomendada por el fabricante.
- El vehículo ofrece en todo su ancho una protección eficaz contra el empotramiento ya que está
equipado con un dispositivo de protección trasera compuesta por un travesaño y elementos de  conexión a los
largueros del bastidor.

Características del vehículo  ensayado
Fecha recepción de la muestra: 5/05/2012
Marca del vehículo: NISSAN EBRO
Tipo: TK 140.80
Nº bastidor: VWANCFTK043420796
Categoría: N2
MTMA del vehículo: 8.000 Kg
Tipo de carrocería: BA - CAMIÓN
Anchura máxima del eje posterior más ancho: 2400 mm
Distancia entre los largueros del bastidor: 870 mm

Características del dispositivo de protección trasera  que instala
Marca: ZEPRO
Tipo: SZD 100-152 L
Contraseña homologación: e5*70/221*2006/20*0013*00
Anchura del travesaño: 200 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 870 mm
Distancia máxima a la parte trasera vehículo (d2): 50 mm
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1): 350 mm
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70/221*
2006/20

Ensayo Resultado Limites 

5.4.1 Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1): 350  ≤ 550 mm

5.4.2
Distancia desde el dispositivo al borde exterior del eje
trasero del vehículo (d4):

30  ≤ 100 mm

5.4.3 Altura del perfil del travesaño: 200  ≥ 100 mm
5.4.4 Fuerza modificación posición: ---  ≤ 40 daN

5.4.5
Distancia entre el  dispositivo y la parte posterior  del
vehículo (d2):

50  ≤ 375 mm

Distancia transversal entre soportes (d3): 870 700 / 1350 mm
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b).- Características de otros tipos de dispositivos homologados como unidades técnicas independientes
(instalación):

Marca: DHOLLANDIA
Tipo: BUM2007-140
Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1542*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 35mm) // 365 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700 mm a 1530 mm 

Marca: DHOLLANDIA
Tipo: BUM2007-60
Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1541*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2):((400mm - d) d= 40mm) // 360 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 500-1550 mm

Marca: DHOLLANDIA
Tipo: BUM2007-15
Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1555*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 25mm) // 375 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1350mm

Marca: DHOLLANDIA
Tipo: BUM2007-10
Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1556*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 25mm) // 375 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1400mm

Marca: DHOLLANDIA
Tipo: BUM2007-55
Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1557*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 15mm) // 385 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1350mm

Marca: DHOLLANDIA
Tipo: BUM2007-110
Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1526*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 40mm) // 360 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1400mm

Marca: DHOLLANDIA
Tipo: BUM2007-65
Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1525*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
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Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 10mm) // 390 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1000mm

Marca: DHOLLANDIA
Tipo: BUM2007-100/120/130
Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1539*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 50mm) // 350 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1400mm

Marca: DHOLLANDIA
Tipo: BUM2007-50
Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1540*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 45mm) // 355 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1000mm

Marca: ZEPRO
Tipo: Z
Contraseña de homologación e5*70/221*2006/20*0006*01
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 29mm) // 371 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 740-930mm

Marca: ZEPRO
Tipo: ZU // ZNU // ZLU
Contraseña de homologación e5*70/221*2006/20*0007*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 48mm) // 352 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): (ZU: 550-1110mm) (ZNU: 660-1020mm) (ZLU: 750-1410mm)

Marca: ZEPRO
Tipo: SZH // SZHS
Contraseña de homologación e5*70/221*2006/20*0008*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 49mm) // 351 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 760-900mm

Marca: ZEPRO
Tipo: ZS // ZSS
Contraseña de homologación e5*70/221*2006/20*0009*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 34mm) // 366 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-1040mm

Marca: ZEPRO
Tipo: Z // ZL
Contraseña de homologación e5*70/221*2006/20*0010*00
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Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 53mm) // 347 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): (Z: 750-930mm) (ZL: 982-1162mm)

Marca: ZEPRO
Tipo: ZT // ZTS
Contraseña de homologación e5*70/221*2006/20*0011*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 36mm) // 364 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 1200-1300mm

Marca: ZEPRO
Tipo: ZD
Contraseña de homologación e5*70/221*2006/20*0012*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 28mm) // 372 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-1040mm

Marca: ZEPRO
Tipo: SZD
Contraseña de homologación e5*70/221*2006/20*0013*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 32mm) // 368 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 760-900 mm

Marca: ZEPRO
Tipo: RZ // RZU
Contraseña de homologación e5*70/221*2006/20*0014*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 22mm) // 378 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-1010 mm

Marca: ANTEO
Tipo: BN004
Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*6014*02
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 56mm) // 344 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-910 mm

Marca: ANTEO
Tipo: RF006
Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*6016*01
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 92mm) // 308 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-910 mm

Marca: ANTEO
Tipo: RF008
Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*6018*01
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 89mm) // 311 mm
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Distancia transversal entre soportes (d3): 750 - 910 mm

Marca: ANTEO
Tipo: BN006
Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*6021*01
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 65mm) // 335 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750 - 910 mm

Marca: ANTEO
Tipo: RF009
Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*6023*01
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 45mm) // 355 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 1200-1320 mm

Marca: ANTEO
Tipo: RF007
Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*6024*01
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 67mm) // 333 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 1200-1320 mm

Marca: ANTEO
Tipo: RF010B
Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*6025*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 32mm) // 368 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-870 mm

Marca: ANTEO
Tipo: MP001
Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*6026
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 29mm) // 371 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-870 mm

Marca: ANTEO
Tipo: MP002
Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*6027
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 29mm) // 371 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-870 mm

Marca: ANTEO
Tipo: MP003
Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*6028
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 29mm) // 371 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 720 - 1160 mm
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Marca: ANTEO
Tipo: MP004
Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*6029
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 29mm) // 371 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 720 - 1160 mm

Marca: STE POMMIER
Tipo: BAEG/*
Contraseña de homologación e2*70/221*2006/20*08042*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 37mm) // 363 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-900 mm

Marca: STE POMMIER
Tipo: BAES/*
Contraseña de homologación e2*70/221*2006/20*08043*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 112 mm) // 288 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 790-1480 mm

Marca: STE POMMIER
Tipo: BA/*
Contraseña de homologación e2*70/221*2006/20*09021*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 116,8 mm) // 283,2 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-900 mm

Marca: STE POMMIER
Tipo: BAB/*
Contraseña de homologación e2*70/221*2006/20*09062*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte  más trasera del vehículo: ((400mm - d) d= 72 mm) // 328 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-900 mm

Marca: STE POMMIER
Tipo: BAP/*
Contraseña de homologación e2*70/221*2006/20*09086*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 79 mm) // 321 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-900 mm

Marca: STE POMMIER
Tipo: BAI/*
Contraseña de homologación e2*70/221*2006/20*09020*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 114 mm) // 285 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-920 mm

Marca: STE POMMIER
Tipo: BAF/*
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Contraseña de homologación e2*70/221*2006/20*09087*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 82,7 mm) // 317 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 860-1360

Marca: STE POMMIER
Tipo: H.UP
Contraseña de homologación e2*70/221*2006/20*09202*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 62,5 mm) // 337,5 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-900 mm

Marca: MBB
Tipo: 96-563,00-00,92-00/2
Contraseña de homologación e4*70/221*2006/20*0206*05
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 5 mm) // 395 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 645-1500 mm

Marca: MBB
Tipo: 01-537,90-00,00-00/3
Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1007*02
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más≤
trasera del vehículo(d2): Según la variante específica
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1200 mm

Marca: MBB
Tipo: 05-530,00-00,90-00
Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1352*02
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 17 mm) // 383 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1350 Mm

Marca: MBB
Tipo: 05-561,00-00,90-00
Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1369*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): desconocido
Distancia transversal entre soportes (d3): 700 - 1200 mm

Marca: MBB PALFINGER
Tipo: 06,521,00-00,90-00
Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1389*02
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 115 mm) // 285 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 600-1100 mm

Marca: MBB
Tipo: 05-561,00-00,90-00
Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1390*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
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Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): desconocido
Distancia transversal entre soportes (d3): 700 - 1200 mm

Marca: MBB
Tipo: 08351,00-00,90-00
Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1725*01
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 18 mm) // 382 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700 - 1100 mm

Marca: MBB
Tipo: 08351,00-00,91-00
Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1726*01
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 16 mm) // 384 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700 - 1100 mm

Marca: MBB
Tipo: 96-530,01-02,90-00/3
Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*0665*02
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 30 mm) // 370 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1200 mm

Marca: MBB
Tipo: 97-515,01-02,90-00/3
Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*0716*01
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 30 mm) // 370 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1200 mm

Marca: MBB
Tipo: 99-514,10-00,90-00/3
Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*0852*01
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 45 mm) // 355 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700 - 900 mm

Marca: ALCAN, ALMET
Tipo: M5461 // S135 // CH02
Contraseña de homologación e4*70/221*2006/20*0689*01
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 34 mm) // 366 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 1100-1485 mm

Marca: ALCAN
Tipo: S160 - 02
Contraseña de homologación e4*70/221*2006/20*0691*01
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 35 mm) // 365 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 1100-1485 mm
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Marca: GUIMA PALFINGER
Tipo: BAE A-13-44 // BAE AR-13-44
Contraseña de homologación e2*70/221*2006/20*03043*02
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 62 mm) // 338 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-900 mm

Marca: GUIMA PALFINGER
Tipo: BAE T13-44 // BAE TM13-44
Contraseña de homologación e2*70/221*2006/20*07180*01
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 40 mm) // 360 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-900 mm

Marca: PERAGÓN
Tipo: P-58R RESC
Contraseña de homologación e9-58R-022021
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 24mm) // 376 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1040 mm

Marca: PERAGÓN
Tipo: P-58R2 ARRAS
Contraseña de homologación E9-58R-022028
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 41 mm) // 359 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700-1040 mm

Marca: PERAGÓN
Tipo: P-58R2 18TN
Contraseña de homologación E9-58R-022027
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 40 mm) // 360mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 690 - 900 mm

Marca: JIMECA
Tipo: JIMA-01-10
Contraseña de homologación e9-58R-02,1024
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 90mm) // 310 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-900 mm

Marca: BERTOCCO S.R.L.
Tipo: 040 8310
Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*4034*01-ext-01
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 39 mm) // 361 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 800 - 1400 mm

Marca: CO.ME.AR
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Tipo: DPP T3.5 01
Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*3007*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 15 mm) // 385 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700 a 865 mm

Marca: AUXILIAR PAMPLONA
Tipo: ACP-PTALU-01
Contraseña de homologación e6*70/221*2006/20*0245*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 210 mm) // 190 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 600 a 1280 mm

Marca: SAMRO
Tipo: BAE S06
Contraseña de homologación e9*70/221*2006/20*1247*02
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 182 mm) // 218 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 900 a 1400 mm

Marca: S.B.M.H.
Tipo: DPAE/MHF/1209
Contraseña de homologación E2*70/221*2006/20*10014*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 62 mm) // 338 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 760 a 880 mm

Marca: S.B.M.H.
Tipo: DPAE/MHC/0109
Contraseña de homologación E2*70/221*2006/20*19002*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 66 mm) // 334 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 760 a 880 mm

Marca: TITGEMEYER
Tipo: UNTERFAHRSCHUTZ GTO 116
Contraseña de homologación e4*70/221*2006/20*0950*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 50 mm) // 350 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 980 mm a 1300 mm

Marca: TITGEMEYER
Tipo: UNTERFAHRSCHUTZ GTO 115
Contraseña de homologación e4*70/221*2006/20*0904*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 30 mm) // 370 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 980 mm a 1300 mm

Marca: LAGO ACCESSORI S.R.L.
Tipo: LAGO ES 2400/1
Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20/4051*00

 

CARRETERA DE AJALVIR, KM. 4 
28850 TORREJÓN DE ARDOZ 
 

TEL. 34 91 5201782 
FAX. 34 91 5201390 
 

Los resultados que aparecen en este informe se refieren a la muestra ensayada / Results refers only to the tested sample. 
Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización escrita del INTA / This test report cannot be 
partially reproduced without written authorization of INTA. Página 13 de 15



 

CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN-CERTIFICACIÓN DE 
VEHÍCULOS Y TECNOLOGICO PARA LA SEGURIDAD DEL 

TRANSPORTE 

Centro distinguido con la 
 

Medalla al Mérito de Seguridad Vial y la 
 

Placa al Mérito del Transporte Terrestre 

ÁREA DE SEGURIDAD Y CERTIFICACIÓN 

INFORME Nº. 12-AT742300-0130 Pág. 14 de 15

Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 40 mm) // 360 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 850 mm a 1400 mm

Marca: SAMRO
Tipo: BAE S02
Contraseña de homologación e9*70/221*2006/20*1996*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 120 mm) // 280 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 900 a 1400 mm

Marca: SAMRO
Tipo: BAE S03
Contraseña de homologación e9*70/221*2006/20*1997*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 100 mm) // 300 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 900 a 1400 mm

Marca: MAREL
Tipo: RL SB3P
Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*1030*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm ≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 45 mm) // 355 mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700 mm

Marca: MAREL
Tipo: RL SB
Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*1031*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 41 mm) // 359mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 700 mm

Marca: GRUPO ALITE
Tipo: ALA-R
Contraseña de homologación e9*70/221*2006/20*1831b*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 41 mm) // 381mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-1300mm

Marca: GRUPO ALITE
Tipo: ALA-E
Contraseña de homologación e9*70/221*2006/20*1832b*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 41 mm) // 374mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 750-1300mm

Marca: GRUPO ALITE
Tipo: ALN-M
Contraseña de homologación e9*70/221*2006/20*0238*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 41 mm) // 377mm
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Distancia transversal entre soportes (d3): 1100mm

Marca: GRUPO ALITE
Tipo: ALR-M
Contraseña de homologación e9*70/221*2006/20*0239*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 41 mm) // 381mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 820-1520mm
Marca: GRUPO ALITE
Tipo: ALN-G
Contraseña de homologación e9*70/221*2006/20*0240*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 41 mm) // 383mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 1520mm

Marca: GRUPO ALITE
Tipo: ALR-G
Contraseña de homologación e9*70/221*2006/20*0241*00
Altura al suelo del borde inferior del dispositivo (d1)  550 mm≤
Distancia máxima entre el dispositivo y la parte más trasera del vehículo(d2): ((400mm - d) d= 41 mm) // 370mm
Distancia transversal entre soportes (d3): 1700mm

c) La parte trasera del vehículo ha sido concebida y/o realizada de modo que sus componentes puedan
ofrecer protección eficaz en todo su ancho contra el empotramiento: NO PROCEDE

2. CONSIDERACIONES GENERALES

1.- No está permitida la manipulación  de los dispositivos homologados y suministrados por el fabricante del
chasis-cabina (alterar dimensiones, modos de unión, etc) así como tampoco los adquiridos e instalados como
unidades técnicas independientes homologadas (hay que respetar instrucciones de instalación).

2.- Un dispositivo homologado y suministrado por el fabricante del chasis-cabina puede ser desplazado hacia
atrás o adelante sobre el chasis del vehículo siempre que el dispositivo no sea alterado y se respete la unión
primitiva de este al chasis, debiendo, al menos, mantenerse en la nueva zona de unión la misma resistencia –
momento de inercia alrededor del eje horizontal - del chasis donde estaba amarrado originariamente.

3.-  La masa máxima en carga técnicamente admisible para la que ha sido homologado un dispositivo de
protección trasera contra el empotramiento  como U.T.I. debe ser igual o superior a la MTMA del vehículo en
que sea instalado este dispositivo (vease expediente del fabricante).

Fecha de la realización del ensayo:  25/05/2012
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Apéndice 1 

FICHA DE CARACTERISTICAS Nº 70/221*226/20/CE  

Con arreglo al Anexo I de la Directiva 70/156/CEE del consejo (1*) en relación con la homologación de un vehículo con 

respecto a la protección trasera contra el empotramiento 

(Directiva 70/221/CEE, cuya última modificación la constituye la Directiva 2006/20/CE) 

 

PROTECCIÓN TRASERA CONTRA EL EMPOTRAMIENTO SEGÚN DIRECTIVA 70/221*2006/20/CE 

0. GENERALIDADES 

0.1 Marca(razón social): ANTONIO JURADO GONZALEZ 

0.2 Tipo y denominación(es) comercial(es) general(es): ANTONIO JURADO GONZALEZ (2006,20) 

0.3 Medio de identificación del tipo de vehículo, si está marcado en éste (b): GRABADO O FIJADO 

MEDIANTE COLOCACIÓN DE PLACA. 

0.3.1 Emplazamiento de estas marcas: Según vehículo base 

0.4 Categoría de vehículo(c): N1, N2 Y N3 

0.5 Nombre y dirección del Fabricante: ANTONIO JURADO GONZALEZ S.L.,  CASTELAO, 29 - POL. IND. 

GUADALHORCE (29004) MALAGA  

0.8 Dirección(es) de la(s) planta(s) de montaje: CASTELAO, 29 - POL. IND. GUADALHORCE (29004) 

MALAGA 
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1. CONSTITUCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO 

1.1 Fotografías y/o planos de un vehículo tipo: VER ANEXO I 

1.5 Material de los largueros(d): Según vehículo base 

 

2. MASAS Y DIMENSIONES(e) 

(En Kg en mm) (Si fuera pertinente, hágase referencia a los planos) 

2.3.3. Anchura del eje posterior más ancho: Ver Anexo II, en relación a las condiciones de instalación de 

cada Unidad Técnica Independiente homologada 

2.4. Gama de dimensiones (generales) del vehículo 

2.4.1 Para bastidores no carrozados 

2.4.1.2 Anchura(k): Según el vehículo base 

2.4.2 Para bastidores carrozados 

2.4.2.2 Anchura(K): Máximo 2600 mm 

2.6  Masa del vehículo carrozado y con el dispositivo de acoplamiento, si se trata de un vehículo tractor no 

perteneciente a la categoría M1 en orden de marcha, o masa del bastidor con cabina si el fabricante no 

suministra la carrocería o el dispositivo de acoplamiento (incluido el líquido de refrigeración, los 

lubricantes, el combustible, el 100% de otros líquidos excepto los líquidos residuales, las herramientas, 

la rueda de repuesto y el conductor y , en el caso de autobuses y autocares, la masa del miembro de la 

tripulación (75Kg) si hay un asiento destinado a la tripulación en el vehículo(o)(e): Se determinará en 

inspección Unitaria 

2.8 Masa máxima en carga técnicamente admisible declarada por el fabricante (y) (máximo y mínimo de 

cada versión): La del vehículo base o incompleto, siendo siempre compatible con las especificaciones 

del Anexo II. En relación a las Unidades Tecnicas Independientes Homologadas 
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9  CARROCERÍA 

9.1 Tipo de carrocería(*):No procede la parte trasera de la carrocería no forma parte de la protección trasera 

9.2 Materiales utilizados y métodos de fabricación(*): No procede la parte trasera de la carrocería no forma 

parte de la protección trasera 

9.15 Protección trasera contra el empotramiento 

9.15.1 Plano de las partes del vehículo esenciales para la protección trasera contra el 

empotramiento, es decir, plano del vehículo y/o bastidor en el que aparezca la localización y el 

montaje del eje de cola, plano del montaje y/o de los accesorios de la protección trasera contra el 

empotramiento. Si esta protección no consiste en un dispositivo especial, el plano ha de mostrar 

claramente que se cumplen las dimensiones obligatorias: ANEXO I 

9.15.2 Si la protección trasera contra el empotramiento consiste en un dispositivo especial adjuntar 

una descripción completa y/o planos del mismo (incluidos los elementos de montaje y accesorios); si 

se ha obtenido la homologación como unidad técnica independiente, desde el número de 

homologación: ANEXO II 

 

Fdo: ANTONIO JURADO GONZALEZ 

 

Fecha de expediente: 15-05-2012 

 

 

 

(*) Si procede, cuando parte de la carrocería forme parte de la protección trasera contra el 

empotramiento. 

(1*)Los números de los puntos y notas a pie de página empleados en la presente ficha de características 

corresponden a los empleados en el Anexo de la Directiva 70/156/CEE. Se omiten los puntos no pertinentes 

a efectos de la presente Directiva. 
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OPCION A: DESPLAZAMIENTO DE LA UTI O EQUIPO ORIGINAL SOBRE EL CHASIS 

En ningún caso se permite la manipulación del dispositivo de origen instalado por el fabricante del 

vehículo base.  

Por manipulación se entiende la variación de alguno de los siguientes elementos esenciales. 

 Forma 

 Dimensiones 

 Fijación al Chasis 

 Materiales 

 Si se modifica la función de Protección trasera 

 

AUMENTO O DISMINUCIÓN DE VOLADIZO: En caso de ser preciso aumentar o disminuir  la longitud de 

los largueros del bastidor para aumentar o reducir  el voladizo posterior, se procederá del siguiente modo: 

 Se utilizará el dispositivo de protección trasera homologado según directiva 
70/221/CEE*2006/20/CE, por el fabricante del vehículo base como parte del vehículo, o U.T.I. 
Homologada según la directiva 70/2221*CEE*2006/20/CE 

 La distancia máxima desde la parte más trasera del vehículo al dispositivo de protección trasera 
será de 400 mm menos la deformación elástica máxima sufrida por el dispositivo de protección 
trasera durante el ensayo, para ello es preciso disponer del informe de ensayo o datos del 
fabricante del vehículo base.  

 Los suplementos añadidos al bastidor, o el bastidor resultante tras el corte, deben tener la misma 
separación transversal que el bastidor original 

 Los suplementos añadidos al bastidor, o el bastidor después de ser cortado, deben tener las 
mismas características mecánicas que el bastidor origina (Igual límite elástico y misma sección o 
módulo resistente).  

 

 
OPCION B: INSTALACIÓN DE UN DISPOSITIVO TRASERO HOMOLOGADO COMO UTI.  

 La forma y modo de Unión, se realiza según lo establecido por el fabricante del dispositivo 
homologado como protección trasera según la directiva 70/2221*CEE*2006/20/CE, respetando 
siempre las cotas máximas y mínimas de instalación según su Homologación de Tipo. 12
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ANEXO I./   VEHÍCULO DOCUMENTADO 

VEHÍCULO SOBRE EL QUE EL FABRICANTE DE SEGUNDA O SUCESIVAS FASES INSTALA LA PROTECCIÓN TRASERA 

FECHAS DE ENSAYO: 5/15/2012 

Lugar de Ensayo: ANTONIO JURADO GONZALEZ S.L. 

Nombre de la empresa:  ANTONIO JURADO GONZALEZ S.L. 

CIF: B92801364 Dirección: 
CASTELAO, 29 - POL. IND. 

GUADALHORCE (29004) MALAGA 

Marca: NISSAN EBRO 

Tipo: TK140.80 

Contraseña de homologación del vehículo. C1-1674 

Nº de bastidor: VWANCFTK043420796 

Tipo de carrocería: BA CAMION N2  

S Separación entre los largueros: 870 mm  

Wx de la sección del chasis: Acero 120 cm3 
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PROTECCIÓN TRASERA HOMOLOGADA SEGÚN 2006/20/CE INSTALADA EN EL VEHÍCULO ANTES IDENTIFICADO 

Marca: ZEPRO 

Tipo: SZD 100-152 L 

Contraseña de homologación: e5*70/221*2006/20*0013*00 

Separación entre los soportes 870 mm 

C
O

TA
  

Fi
g.

 A
 

ASPECTO REGULADO POR ACTOS NORMATIVOS COTA 
REAL 

COTA 
EXIGIDA 

C
U

M
P

LE
 

A 
Distancia entre el dispositivo y la parte trasera del vehículo: 

(*) Distancia máxima marcada por el fabricante del vehículo base. 
50 mm  Max. 400 mm 

–  Deform. 
SI 

B Distancia entre el borde inferior del dispositivo y el suelo:  350 mm  550 mm SI 

C Anchura del dispositivo: 2400 mm  NA NA 

D 
Medida entre los puntos extremos de las ruedas, del eje trasero 

más ancho. 
2460 mm NA NA 

E 
Diferencia entre la medida del eje trasero más ancho y la 

anchura del dispositivo, por lado (E=(D-C)/2:  
30 mm  Max.100 mm SI 

F Altura del perfil del travesaño: 200 mm  Min 100 mm  SI 

 

 

NOTA: Vehículos con plataforma elevadora: 

La fijación del dispositivo de protección trasera contra el empotramiento podrá estar interrumpida a fin de 

poder instalar el mecanismo. 

La distancia lateral entre los elementos de fijación y los de la plataforma elevadora que hacen necesario la 

interrupción no será > 2,5 cm 

Cada dispositivo de protección  debe tener una superficie mínima ≥ 350cm2. 

 

Fdo: ANTONIO JURADO GONZALEZ 

Fecha:15-05-2012 

FIRMA Y SELLO                                                   
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ANEXO 2: DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN TRASERA (UTI´S) 
 

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: DHOLLANDIA 

Tipo: BUM2007-140 

Versiones: DH-L  //  DH-LC*  //  DH-R* 

Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1542*00 

Material: Acero 

Forma: 
travesaño con los componentes de conexión a los largueros 

del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 25000 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N2, N3, (N3,  sólo Hasta 25000 Kg)  

Anchura del eje posterior más ancho 2550 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 35mm)  //  365 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 700 mm  a 1530 mm en función de la versión.  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U : 100 cm3  

Modo de unión al vehículo: 

DH-LC (CONEXIÓN nº1:  4 tornillos por lado M14 (calidad 

8.6) ;   //   DH-LC tubo largo(CONEXIÓN Nº1: 4 tornillos por 

lado M14 (calidad 8.9)    //  DH-R (CONEXIÓN nº 3:  4 

tornillos por lado M14 (calidad 8.8)  O SOLDADO  

12
-A
T7
42
30
0-
01
30

Página 8 de 147



 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE HOMOLOGACIÓN 

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H 
70/221*2006/20/CE categorías N 

EDICION: 1ª 

 

 
 

9 
De 
147 

 

12
-A
T7
42
30
0-
01
30

Página 9 de 147



 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE HOMOLOGACIÓN 

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H 
70/221*2006/20/CE categorías N 

EDICION: 1ª 

 

 
 

10 
De 
147 

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: DHOLLANDIA 

Tipo: BUM2007-60 

Versiones: DH-LM* 

Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1541*00 

Material: Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 15000 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N2, N3, (N3,  sólo Hasta 15000 Kg)  

Anchura del eje posterior más ancho 2350 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 40mm)  //  360 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 500-1550 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U : 100 cm3  

Modo de unión al vehículo: 
DH-LM* (CONEXIÓN nº 5:  4 tornillos por lado M14  (calidad 

8.8) O SOLDADO  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: DHOLLANDIA 

Tipo: BUM2007-15 

Versiones: DH-LM*  //  DH-LM*S368 

Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1555*00 

Material: Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 25000 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N2, N3, (N3,  sólo Hasta 25000 Kg)  

Anchura del eje posterior más ancho 2550 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 25mm)  //  375 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 700-1350mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U : 100 cm3  

Modo de unión al vehículo: 

DH-LM* (CONEXIÓN nº4:  4 tornillos por lado M14  (calidad 

8.8)   //   DH-LM*+ S368 (CONEXIÓN nº3: 4 tornillos por lado 

M14  (calidad 8.9) O SOLDADO  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: DHOLLANDIA 

Tipo: BUM2007-10 

Versiones: DH-LS*  //  DH-LS*S368 

Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1556*00 

Material: Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 25000 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N2, N3, O3, O4, (N3, O4 sólo Hasta 25000 Kg)  

Anchura del eje posterior más ancho 2550 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 25mm)  //  375 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 700-1400mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U : 100 cm3  

Modo de unión al vehículo: 

DH-LS* (CONEXIÓN nº4:  4 tornillos por lado M14 (calidad 

8.8)   //   DH-LS*+ S368 (CONEXIÓN nº3: 4 tornillos por lado 

M14 (calidad 8.8)  O SOLDADO  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: DHOLLANDIA 

Tipo: BUM2007-55 

Versiones: DH-LM*  //  DH-LM*S368   //   DH-LS* 

Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1557*00 

Material: Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 15000 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N2, N3, O3, O4, (N3, O4 sólo Hasta 15000 Kg)  

Anchura del eje posterior más ancho 2550 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 15mm)  //  385 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 700-1350mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U : 100 cm3  

Modo de unión al vehículo: 

DH-LM* (CONEXIÓN nº4:  4 tornillos por lado, M14 (calidad 

8.8)   //   DH-LM*+ S368 (CONEXIÓN nº3:  4 tornillos por 

lado, M14 (calidad 8.8)    //    DH-LS*(CONEXIÓN nº3: 4 

tornillos por lado, M14 (calidad 8.8) O SOLDADO  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: DHOLLANDIA 

Tipo: BUM2007-110 

Versiones: 
DH-SM   //   DH-SMO*   //   DH-SO7*   //   DH-SO8*   //   DH-

SK*   //   DH-SS 

Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1526*00 

Material: Acero 

Forma: Plataforma que hace las veces de protección trasera 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 25000 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N2, N3, (N3, sólo Hasta 25000 Kg)  

Anchura del eje posterior más ancho 2550 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 40mm)  //  360 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 700-1400mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U : 100 cm3  

Modo de unión al vehículo: 

Esta fijada con soportes deslizantes, tubos deslizantes y 

soportes atornillados o soldados a los largueros del chasis, 

(para ver detalle consultar apendice 6 del manual del 

fabricante.  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: DHOLLANDIA 

Tipo: BUM2007-65 

Versiones: DH-LC* 

Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1525*00 

Material: Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 15000 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N2, N3, (N3,  sólo Hasta 15000 Kg)  

Anchura del eje posterior más ancho 2550 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 10mm)  //  390 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 700-1000mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U : 100 cm3  

Modo de unión al vehículo: 

DH-LC (CONEXIÓN nº5:  4 tornillos por lado, M14 (calidad 

8.8);  //   DH-LC (CONEXIÓN nº1:  4 tornillos por lado,  M14 

(calidad 8.8)  O SOLDADO  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: DHOLLANDIA 

Tipo: BUM2007-100/120/130 

Versiones: 
DH-SM   //   DH-SMO*   //   DH-SO7*   //   DH-SO8*   //   DH-

SK*   //   DH-SS 

Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1539*00 

Material: Acero 

Forma: Plataforma que hace las veces de protección trasera 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 25000 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N2, N3, (N3, sólo Hasta 25000 Kg)  

Anchura del eje posterior más ancho 2550 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 50mm)  //  350 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 700-1400mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U : 100 cm3  

Modo de unión al vehículo: 

Esta fijada con soportes deslizantes, tubos deslizantes y 

soportes de sujeccióna los largueros del chasis. (para ver 

detalle consultar del manual del fabricante.  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: DHOLLANDIA 

Tipo: BUM2007-50 

Versiones: DH-LM41* 

Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1540*00 

Material: Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 15000 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N2, N3, (N3,  sólo Hasta 15000 Kg)  

Anchura del eje posterior más ancho 2550 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 45mm)  //  355 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 700-1000mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U : 100 cm3  

Modo de unión al vehículo: 
DH-LM41 (CONEXIÓN nº4:  4 tornillos por lado, M14 (calidad 

8.8)  O SOLDADO.  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: ZEPRO 

Tipo: Z 

Versiones: Z-10   //   Z-15   //   Z-20 

Contraseña de homologación e5*70/221*2006/20*0006*01 

Material: Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3,  

Anchura del eje posterior más ancho 2600 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 29mm)  //  371 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 740-930mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: Acero 180 cm3   //  Aluminio 155 cm3  

Modo de unión al vehículo: 
Z 10/15/20 VER APENDICE  nº4:  Mínimo 4 tornillos por lado,  

3 M 14X45.  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: ZEPRO 

Tipo: ZU   //   ZNU   //   ZLU 

Versiones: 
ZU (ZU-45, ZU-75, FLK, FLLK)  //   ZNU (ZNU-45, ZNU-75, 

FLS, FLLS)  //   ZLU (ZLU-45, ZLU-75, FL, FLL) 

Contraseña de homologación e5*70/221*2006/20*0007*00 

Material: Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 7500 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2,  (N2, sólo Hasta 7500 Kg)  

Anchura del eje posterior más ancho Versión ZLU y ZU 2300 mm. Para la verxión ZNU 2160 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 48mm)  //  352 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: (ZU: 550-1110mm) (ZNU: 660-1020mm) (ZLU: 750-1410mm)  

Wx  mínimo de la sección del chasis: Acero 73 cm3   //  Aluminio 60 cm3  

Modo de unión al vehículo: 
ZU,ZLU,ZNU-45/75 VER APENDICE nº3:  pag 8      Mínimo 4 

tornillos por lado  M12x40,  Mínimo 4 tornillos por lado  

 

12
-A
T7
42
30
0-
01
30

Página 28 de 147



 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE HOMOLOGACIÓN 

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H 
70/221*2006/20/CE categorías N 

EDICION: 1ª 

 

 
 

29 
De 
147 

 

 

12
-A
T7
42
30
0-
01
30

Página 29 de 147



 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE HOMOLOGACIÓN 

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H 
70/221*2006/20/CE categorías N 

EDICION: 1ª 

 

 
 

30 
De 
147 

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: ZEPRO 

Tipo: SZH   //   SZHS 

Versiones: SZH  (SZH-100)   //   SZHS (SZHS-100) 

Contraseña de homologación e5*70/221*2006/20*0008*00 

Material: Aluminio con soportes de Acero 

Forma: Plataforma que hace las veces de protección trasera 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3,  

Anchura del eje posterior más ancho 2600 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 49mm)  //  351 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 760-900mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: Acero 120 cm3   //  Aluminio 100 cm3  

Modo de unión al vehículo: Mínimo 6 tornillos por lado M14x45  

 

12
-A
T7
42
30
0-
01
30

Página 30 de 147



 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE HOMOLOGACIÓN 

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H 
70/221*2006/20/CE categorías N 

EDICION: 1ª 

 

 
 

31 
De 
147 

 
 

12
-A
T7
42
30
0-
01
30

Página 31 de 147



 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE HOMOLOGACIÓN 

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H 
70/221*2006/20/CE categorías N 

EDICION: 1ª 

 

 
 

32 
De 
147 

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: ZEPRO 

Tipo: ZS   //   ZSS 

Versiones: 
ZS  (ZS-150, ZS-200, ZS-250)   //   ZSS (ZSS-150, ZSS-200, 

ZSS-250) 

Contraseña de homologación e5*70/221*2006/20*0009*00 

Material: Aluminio con soportes de Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3,  

Anchura del eje posterior más ancho 2600 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 34mm)  //  366 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 750-1040mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: No detallado en informe de homologación de la UTI  

Modo de unión al vehículo: Mínimo 6 tornillos por lado M14x45  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: ZEPRO 

Tipo: Z   //   ZL 

Versiones: 

Z  (Z-150, Z-200, Z-250, FLL-1500, FL-1500, FLE-1500, FLL-

2000, FL-2000, FLE 2000, FLL 2500, FL-2500, FLE-2500)   //   

ZL (ZL-150, ZL-200, ZL-250, FLLT-1500, FLT-1500, FLTE-

1500, FLLT-2000, FLT-2000, FLTE 2000, FLLT 2500, FLT-

2500, FLTE-2500) 

Contraseña de homologación e5*70/221*2006/20*0010*00 

Material: Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3,  

Anchura del eje posterior más ancho 2600 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 53mm)  //  347 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: (Z: 750-930mm) (ZL: 982-1162mm)  

Wx  mínimo de la sección del chasis: Acero 180 cm3   //  Aluminio 155 cm3  

Modo de unión al vehículo: 

Z 150/200/250 VER APENDICE nº3:   pag 2   M14X45  

Mínimo 4 tornillos por lado    //   ZL 150/200/250 VER 

APENDICE nº3 pag2   Mínimo 4 tornillos por lado, M14X45  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: ZEPRO 

Tipo: ZT   //   ZTS 

Versiones: 
ZT (ZT-150, ZT-200, ZT250)   //   ZTS (ZTS-150, ZTS-200, 

ZTS-250) 

Contraseña de homologación e5*70/221*2006/20*0011*00 

Material: Acero y Aluminio 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3,  

Anchura del eje posterior más ancho 2600 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 36mm)  //  364 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 1200-1300mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: No detallado en informe de homologación de la UTI  

Modo de unión al vehículo: (Ver la documentación de homologación de la UTI,  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: ZEPRO 

Tipo: ZD 

Versiones: ZD (ZD-150, ZD-200, ZD-250 

Contraseña de homologación e5*70/221*2006/20*0012*00 

Material: Aluminio con soportes de Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3,  

Anchura del eje posterior más ancho 2600 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 28mm)  //   372 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 750-1040mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: No detallado en informe de homologación de la UTI  

Modo de unión al vehículo: 
ZD 150/200 VER APENDICE nº3: pag 1,  Mínimo 6 tornillos 

por lado M14X45  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: ZEPRO 

Tipo: SZD 

Versiones: SZD (SZD-100) 

Contraseña de homologación e5*70/221*2006/20*0013*00 

Material: Aluminio con soportes de Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3,  

Anchura del eje posterior más ancho 2600 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 32mm)  //   368 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 760-900 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: Acero 120 cm3   //  Aluminio 100 cm3  

Modo de unión al vehículo: 
SZD 100 VER APENDICEnº 3:  pag 1,  Mínimo 6 tornillos por 

lado  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: ZEPRO 

Tipo: RZ   //   RZU 

Versiones: RZ (RZ-10)  //   RZU (RZU-10) 

Contraseña de homologación e5*70/221*2006/20*0014*00 

Material: Acero y Aluminio 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 12000 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2,  

Anchura del eje posterior más ancho 2600 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 22mm)  //   378 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 750-1010 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: No detallado en informe de homologación de la UTI  

Modo de unión al vehículo: 
RZ 10 VER APENDICE 3 pag 1;    Mínimo 4 tornillos por lado 

M14  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: ANTEO 

Tipo: BN004 

Versiones: BARRA 3P 

Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*6014*02 

Material: Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3,  

Anchura del eje posterior más ancho 2550 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 56mm)  //   344 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 750-910 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO: U 179 cm3  

Modo de unión al vehículo: BN 004  al menos 6 tornillo por lado M14 calidad 10.9  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: ANTEO 

Tipo: RF006 

Versiones: BARRA RETRACTILE FUT.3 15/20 STD 

Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*6016*01 

Material: Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 20000 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3,  

Anchura del eje posterior más ancho 2550 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 92mm)  //   308 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 750-910 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 161 cm3  

Modo de unión al vehículo: 
12 tornillos  M14 calidad 10.9 (190 Nm)   y   4 tornillos  M14  

calidad 8.8 (135 Nm)  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: ANTEO 

Tipo: RF008 

Versiones: BARRA RETRACTILE FUT.3 30 STD 

Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*6018*01 

Material: Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 20000 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3,  

Anchura del eje posterior más ancho 2550 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 89mm)  //   311 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 750 - 910 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 179 cm3  

Modo de unión al vehículo: 
12 tornillos  M14 calidad 10.9 (190 Nm)    y       4 tornillos M14  

calidad 8.8 (135 Nm)  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: ANTEO 

Tipo: BN006 

Versiones: BARRA 3P 

Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*6021*01 

Material: Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3,  

Anchura del eje posterior más ancho 2550 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 65mm)  //   335 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 750 - 910 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 116 cm3  

Modo de unión al vehículo: 12 tornillos M14 calidad 10.9  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: ANTEO 

Tipo: RF009 

Versiones: BARRA RETRACTILE FUT.3 30 MR 

Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*6023*01 

Material: Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 20000 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: ATENCIÓN NO HOMOLOGADO PARA CATEGORÍAS N  

Anchura del eje posterior más ancho 2600 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 45mm)  //   355 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 1200-1320 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 179 cm3  

Modo de unión al vehículo: 16 M16 10.9 270 Nm  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: ANTEO 

Tipo: RF007 

Versiones: BARRA RETRACTILE FUT.3 15/20 MR 

Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*6024*01 

Material: Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 20000 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: ATENCIÓN NO HOMOLOGADO PARA CATEGORÍAS N  

Anchura del eje posterior más ancho 2600 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 67mm)  //   333 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 1200-1320 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 161 cm3  

Modo de unión al vehículo: 16 o 24 M16 10.9 (270 Nm)  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: ANTEO 

Tipo: RF010B 

Versiones: BARRA 3P 

Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*6025*00 

Material: Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 5000 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2,   (N2 sólo Hasta 5000 Kg)  

Anchura del eje posterior más ancho 2550 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 32mm)  //   368 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 750-870 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TIPO U: 53 cm3  

Modo de unión al vehículo: 18 tornillos M14 Calidad  10.9  (190 Nm)  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: ANTEO 

Tipo: MP001 

Versiones:  

Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*6026 

Material: Acero y Aluminio 

Forma: 
travesaño con los componentes de conexión a los largueros 

del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 3500 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1  

Anchura del eje posterior más ancho 2200 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 29mm)  //   371 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 750-870 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TIPO U: acero 673 cm4   //   Aluminio 2020   cm4  

Modo de unión al vehículo: fijanción mínima por soporte. 6 tornillo metrica 14 calidad 8,8  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: ANTEO 

Tipo: MP002 

Versiones:  

Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*6027 

Material: Acero y Aluminio 

Forma: 
travesaño con los componentes de conexión a los largueros 

del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 6500 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, Y N2 (N2 sólo Hasta 6500 Kg)  

Anchura del eje posterior más ancho 2400 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 29mm)  //   371 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 750-870 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TIPO U: acero 941 cm4   //   Aluminio 2843   cm4  

Modo de unión al vehículo: fijanción mínima por soporte.6 tornillo metrica 14 calidad 8,8  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: ANTEO 

Tipo: MP003 

Versiones:  

Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*6028 

Material: Acero y Aluminio 

Forma: 
travesaño con los componentes de conexión a los largueros 

del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 3500 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1  

Anchura del eje posterior más ancho 2200 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 29mm)  //   371 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 720 - 1160 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TIPO U: acero 673 cm4   //   Aluminio 2020   cm4  

Modo de unión al vehículo: fijanción mínima por soporte.6 tornillo metrica 14 calidad 8,8  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: ANTEO 

Tipo: MP004 

Versiones:  

Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*6029 

Material: Acero y Aluminio 

Forma: 
travesaño con los componentes de conexión a los largueros 

del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 6500 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, Y N2 (N2 sólo Hasta 6500 Kg)  

Anchura del eje posterior más ancho 2200 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 29mm)  //   371 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 720 - 1160 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TIPO U: acero 941 cm4   //   Aluminio 2843   cm4  

Modo de unión al vehículo: fijanción mínima por soporte.6 tornillo metrica 14 calidad 8,8  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: STE POMMIER 

Tipo: BAEG/* 

Versiones: BAEG/* 

Contraseña de homologación e2*70/221*2006/20*08042*00 

Material: Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 14000 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N2, N3, (N3, sólo Hasta 14000 Kg)  

Anchura del eje posterior más ancho 2500 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 37mm)  //   363 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 700-900 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 2 X 80 cm3  

Modo de unión al vehículo: 6 tornillo por lado M12 8.8 min  C=80mN±10%  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: STE POMMIER 

Tipo: BAES/* 

Versiones: BAES/* 

Contraseña de homologación e2*70/221*2006/20*08043*00 

Material: Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: ATENCIÓN NO HOMOLOGADO PARA CATEGORÍAS N  

Anchura del eje posterior más ancho 2600 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 112 mm)  //   288 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 790-1480 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 2 X 160 cm3  

Modo de unión al vehículo: 
BAES KIT  (3) Kit vis M14X60: 10 tornillos M14X60 +10 

tuercas  M14 + 20 arandelas cónicas.  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: STE POMMIER 

Tipo: BA/* 

Versiones: BA/* 

Contraseña de homologación e2*70/221*2006/20*09021*00 

Material: Acero S355 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3,  

Anchura del eje posterior más ancho 2500 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 116,8 mm)  //   283,2 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 750-900 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 160 cm3  

Modo de unión al vehículo: 
Instalación según el plano del fabricante específico para cada 

versión.  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: STE POMMIER 

Tipo: BAB/* 

Versiones: BAB/* 

Contraseña de homologación e2*70/221*2006/20*09062*00 

Material: Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3,  

Anchura del eje posterior más ancho 2500 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 72 mm)  //   328 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 750-900 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 160 cm3  

Modo de unión al vehículo: 

BAB KIT  (3) Kit 6 tornillos M14X60: version horizontal, 20 

tornillos M14X60 + 20 tuercas M14 + 40 arandelas cónicas 

version inclinada, 12 tornillos M14X60 + 12 tuercas M14 + 24 

arandelas cónicas.  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: STE POMMIER 

Tipo: BAP/* 

Versiones: BAP/* 

Contraseña de homologación e2*70/221*2006/20*09086*00 

Material: Acero S355 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3,  

Anchura del eje posterior más ancho 2500 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 79 mm)  //   321 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 750-900 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 160 cm3  

Modo de unión al vehículo: 

Instalación según el plano del fabricante específico para cada 

versión.   TORNILLERIA  M16 clase 8.8 min  C= 200mN±10% 

con 2 X Ref 29.44215  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: STE POMMIER 

Tipo: BAI/* 

Versiones: BAI/* 

Contraseña de homologación e2*70/221*2006/20*09020*00 

Material: Acero S355 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3,  

Anchura del eje posterior más ancho 2500 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 114 mm)  //   285 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 750-920 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 160 cm3  

Modo de unión al vehículo: 

Instalación según el plano del fabricante específico para cada 

versión  TORNILLOS M14 clase 10.9, (180 Nm±10% con  Ref 

29.44243)  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: STE POMMIER 

Tipo: BAF/* 

Versiones: BAF/* 

Contraseña de homologación e2*70/221*2006/20*09087*00 

Material: Acero S355 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3,  

Anchura del eje posterior más ancho 2500 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 82,7 mm)  //  317 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 860-1360  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 160 cm3  

Modo de unión al vehículo: 

Instalación según el plano del fabricante específico para cada 

versión. TORNILLERIA clase 8.8  (C=200mN ± 10% con Ref 

29.44215)  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: STE POMMIER 

Tipo: H.UP 

Versiones: H.UP 

Contraseña de homologación e2*70/221*2006/20*09202*00 

Material: Acero S235 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3,  

Anchura del eje posterior más ancho 2500 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 62,5 mm)  //   337,5 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 750-900 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 160 cm3  

Modo de unión al vehículo: 

H.UP KIT  DE TORNILLERÍA 6 Tornillos M14 clase 10.9 por 

pletina y lado C= 180Nm ± 10% con Ref 29.09450 (montaje 

con arandelas y tuercas)  

 

 

 

12
-A
T7
42
30
0-
01
30

Página 80 de 147



 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE HOMOLOGACIÓN 

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H 
70/221*2006/20/CE categorías N 

EDICION: 1ª 

 

 
 

81 
De 
147 

 

 

12
-A
T7
42
30
0-
01
30

Página 81 de 147



 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE HOMOLOGACIÓN 

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H 
70/221*2006/20/CE categorías N 

EDICION: 1ª 

 

 
 

82 
De 
147 

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: MBB 

Tipo: 96-563,00-00,92-00/2 

Versiones: 

SH1 -750-3000-KUZ,   SH2-16R-20R-25R & 150-2500-KUZR 

,  SH3-1000-2500-KUZK,  SH4-1000-1500KUFR,  SH5-750-

1000-KUZFM, SH6-1500-2000-KUZFM, SH7-1000-2000-

KUZF-BDF 

Contraseña de homologación e4*70/221*2006/20*0206*05 

Material: Acero 

Forma: Plataforma que hace las veces de protección trasera 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3,  

Anchura del eje posterior más ancho 2600 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 5 mm)  //   395 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 645-1500 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 150 cm3  

Modo de unión al vehículo: 
Instalación según el plano del fabricante específico para cada 

versión.  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: MBB 

Tipo: 01-537,90-00,00-00/3 

Versiones: 
Dato reflejado en los planos de instalación. No disponibnle en 

el certificado de homologación 

Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1007*02 

Material: Acero 37-2 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N3  

Anchura del eje posterior más ancho max. 2500 mm (según versión)  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
Según la variante específica  

Separación entre los largueros del vehículo: 700-1200 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 420 cm3  

Modo de unión al vehículo: 
Instalación según el plano del fabricante específico para cada 

versión.  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: MBB 

Tipo: 05-530,00-00,90-00 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1352*02 

Material: Acero Re 37-2 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 7500 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N2  

Anchura del eje posterior más ancho 2100 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 17 mm)  //   383 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 700-1350 Mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 53 cm3  

Modo de unión al vehículo: 4 tornillos M14X 1.5 calidad  10.9  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: MBB 

Tipo: 05-561,00-00,90-00 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1369*00 

Material: Acero Re 37-2 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3, O2, O3, O4  

Anchura del eje posterior más ancho 2337,50 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
desconocido  

Separación entre los largueros del vehículo: 700 - 1200 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: 374 m3  

Modo de unión al vehículo: 
6 tornillos M14X 1.5 X 40 calidad  DIN 960 (Por cada 

Larguero del Bastidor)  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: MBB PALFINGER 

Tipo: 06,521,00-00,90-00 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1389*02 

Material: Acero S235JRH 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 12000 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2,  

Anchura del eje posterior más ancho 2600 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 115 mm)  //   285 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 600-1100 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 100 cm3  

Modo de unión al vehículo: 6 tornillos M14X 1.5 calidad 8.8  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: MBB 

Tipo: 05-561,00-00,90-00 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1390*00 

Material: Acero Re 37-2 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3, O2, O3, O4  

Anchura del eje posterior más ancho 2315,00 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
desconocido  

Separación entre los largueros del vehículo: 700 - 1200 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: 374 m3  

Modo de unión al vehículo: 
6 tornillos M14X 1.5 X 40 DIN 960 (Por cada Larguero del 

Bastidor)  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: MBB 

Tipo: 08351,00-00,90-00 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1725*01 

Material: Acero 37-2 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 7500 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2,  (N2, sólo Hasta 7500 Kg)  

Anchura del eje posterior más ancho 2230 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 18 mm)  //   382 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 700 - 1100 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 53 cm3  

Modo de unión al vehículo: 
4 tornillos M14X 1.5 X 40 calidad  DIN 6921 - 10,9 (Por cada 

Larguero del Bastidor)  
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NOPROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: MBB 

Tipo: 08351,00-00,91-00 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*1726*01 

Material: Acero 37-2 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 7500 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2,  (N2, sólo Hasta 7500 Kg)  

Anchura del eje posterior más ancho 2160 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 16 mm)  //   384 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 700 - 1100 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 53 cm3  

Modo de unión al vehículo: 
4 tornillos M14X 1.5 X 40 calidad  DIN 6921 - 10,9 (Por cada 

Larguero del Bastidor)  

 

12
-A
T7
42
30
0-
01
30

Página 97 de 147



 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE HOMOLOGACIÓN 

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H 
70/221*2006/20/CE categorías N 

EDICION: 1ª 

 

 
 

98 
De 
147 

12
-A
T7
42
30
0-
01
30

Página 98 de 147



 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE HOMOLOGACIÓN 

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H 
70/221*2006/20/CE categorías N 

EDICION: 1ª 

 

 
 

99 
De 
147 

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: MBB 

Tipo: 96-530,01-02,90-00/3 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*0665*02 

Material: Acero   37-2 y 53-2 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 7500 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2,  sólo Hasta 7500 Kg)  

Anchura del eje posterior más ancho 2300 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 30 mm)  //   370 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 700-1200 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 100 cm3  

Modo de unión al vehículo: 
4 tornillos M14X 1.5 X 40 calidad  DIN 6921 - 10,9 (Por cada 

Larguero del Bastidor)  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: MBB 

Tipo: 97-515,01-02,90-00/3 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*0716*01 

Material: S235JRH 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 12000 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2,  

Anchura del eje posterior más ancho 2060 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 30 mm)  //   370 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 700-1200 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 100 cm3  

Modo de unión al vehículo: 
4 tornillos M14X 1.5 X 40 calidad  DIN 6921 - 10,9 (Por cada 

Larguero del Bastidor)  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: MBB 

Tipo: 99-514,10-00,90-00/3 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación e1*70/221*2006/20*0852*01 

Material: Acero 35 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3,  

Anchura del eje posterior más ancho 2480 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 45 mm)  //   355 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 700 - 900 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 380 cm3  

Modo de unión al vehículo: 
6 tornillos M14X 1.5 X 40 calidad  DIN 6921 - 10,9 (Por cada 

Larguero del Bastidor)  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: ALCAN, ALMET 

Tipo: M5461   //   S135   //   CH02 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación e4*70/221*2006/20*0689*01 

Material: Aluminio 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
DESCONOCIDO  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N  

Anchura del eje posterior más ancho 2550 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 34 mm)  //   366 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 1100-1485 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: DESCONOCIDO  

Modo de unión al vehículo: 
M5461   //   S135   //   CH02 TORNILLERÍA (8 tornillos) M14   

Din 933- Calidad  8.8  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: ALCAN 

Tipo: S160 - 02 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación e4*70/221*2006/20*0691*01 

Material: Aluminio 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
DESCONOCIDO  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N  

Anchura del eje posterior más ancho 2550 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 35 mm)  //   365 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 1100-1485 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: DESCONOCIDO  

Modo de unión al vehículo: 
S160 - 02  TORNILLERÍA (4 tornillos) M16   Din 931/933- 

Calidad 8.8  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: GUIMA PALFINGER 

Tipo: BAE A-13-44   //   BAE AR-13-44 

Versiones: BAE A-13-44   //   BAE AR-13-44 

Contraseña de homologación e2*70/221*2006/20*03043*02 

Material: Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3,  

Anchura del eje posterior más ancho 2500 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 62 mm)  //   338 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 750-900 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 116 cm3  

Modo de unión al vehículo: 
BAE A13-44  TORNILLERÍA (7 tornillos) VIS HM14-calidad 

10.9 + (3 tornillos)VIS HM14-calidad 10.9  

 

12
-A
T7
42
30
0-
01
30

Página 109 de 147



 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE HOMOLOGACIÓN 

MARCA: ANTONIO JURADO GONZALEZ TIPO:INFORME H 
70/221*2006/20/CE categorías N 

EDICION: 1ª 

 

 
 

110 
De 
147 

PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: GUIMA PALFINGER 

Tipo: BAE T13-44   //   BAE TM13-44 

Versiones: BAE T13-44   //   BAE TM13-44 

Contraseña de homologación e2*70/221*2006/20*07180*01 

Material: Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N2, N3,  

Anchura del eje posterior más ancho 2500 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 40 mm)  //   360 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 750-900 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: 2 x 115 cm3  

Modo de unión al vehículo: 
BAE T13-44  TORNILLERÍA (6 tornillos) VIS HM14- Calidad 

10.9 (montaje con arandelas y tuercas)  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: PERAGÓN 

Tipo: P-58R RESC 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación e9-58R-022021 

Material: Acero St -42b 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 8000 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2,  (N2, sólo Hasta 8000 Kg)  

Anchura del eje posterior más ancho 2600 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 24mm)  //   376 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 700-1040 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: St42 = 33,85 cm3   //   St52 = 24,344 cm3  

Modo de unión al vehículo: Dispositivo soldado al bastidor, travesaño soldado a soporte.  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: PERAGÓN 

Tipo: P-58R2 ARRAS 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación E9-58R-022028 

Material: Acero 

Forma: 
Travesaño con pasadores y topes soldados de conexión a los 

largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 12000 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2,  

Anchura del eje posterior más ancho 2350 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 41 mm)  //   359 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 700-1040 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: St42 = 106,9 cm3   //   St52 = 82,8 cm3  

Modo de unión al vehículo: 

En esta UTI la fijación entre travesaño y soportes se realiza 

mediante el Soldado de topes que limitan el recorrido del 

travesaño dentro de la barra perforada, asi como por un 

pasador calibrado de 30 mm. La fijación de soportes al 

bastidor se realiza med  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: PERAGÓN 

Tipo: P-58R2 18TN 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación E9-58R-022027 

Material: Acero 

Forma: Travesaño fijo soldado al falso bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 18000 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3 (N3 Hasta 18000 kg)  

Anchura del eje posterior más ancho 2550 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 40 mm)  //   360mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 690 - 900 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: TPO U: St42 = 131,7 cm3   //   St52 = 170 cm3  

Modo de unión al vehículo: 
ES UNA UTI DE PIEZA COMPLETA FIJADA AL CHASIS  

POR SOLDADURA ver anexo1.  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: JIMECA 

Tipo: JIMA-01-10 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación e9-58R-02,1024 

Material: Acero 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N2. N3,  

Anchura del eje posterior más ancho 2600 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d= 90mm)  //   310 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 750-900 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: 200 cm3 (N1)   ///  400 cm3 (N2)    ///    600 cm3 (N3)  

Modo de unión al vehículo: Mediante soportes y  6 tornillos M14 (8,8)  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: BERTOCCO S.R.L. 

Tipo: 040 8310 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*4034*01-ext-01 

Material: Aluminio 6005 A t6 y Acero FE 430 

Forma: 
travesaño(compartidos) con los componentes de conexión a 

los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N2. N3,  

Anchura del eje posterior más ancho 2550 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d=  39 mm)  //   361 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 800 - 1400 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: 5540 cm4 corresponde al momento de inercia mínimo  

Modo de unión al vehículo: 
Instalación según el plano del fabricante específico para cada 

versión.  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: CO.ME.AR 

Tipo: DPP T3.5 01 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*3007*00 

Material: acero s355jr uni en 10025:1995, 

Forma: 
Travesaño, de acero con componentes de conexión a los 

largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 3500 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1  

Anchura del eje posterior más ancho 2000 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d=  15 mm)  //   385 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 700 a 865 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: 4,26*10(6) mm4 corresponde al momento de inercia mínimo  

Modo de unión al vehículo: Mediante soportes  y 8 tornillos M10 calidad 8.8  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: AUXILIAR PAMPLONA 

Tipo: ACP-PTALU-01 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación e6*70/221*2006/20*0245*00 

Material: aluminio 

Forma: 
Travesaño, de acero con componentes de conexión a los 

largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
≤ 12000 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2,  

Anchura del eje posterior más ancho 2500 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d=  210 mm)  //   190 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 600 a 1280 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: (St 37 = 160,83 cm3 )  ;  (st 42 = 148,46) ; (st 52 = 107,22)  

Modo de unión al vehículo: 

Entre Soportes y Bastidor atornillado 2X6 tornillos M12 + 2x2 

Tornillos M12.  //   Entre Soportes y travesaños atornillado 

2X4 Tornillos  M12  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: SAMRO 

Tipo: BAE S06 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación e9*70/221*2006/20*1247*02 

Material: Acero 

Forma: 
Travesaño, de acero con componentes de conexión a los 

largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2,  

Anchura del eje posterior más ancho 2000 - 2750 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d=  182 mm)  //   218 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 900 a 1400 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis:  

Modo de unión al vehículo:  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: S.B.M.H. 

Tipo: DPAE/MHF/1209 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación E2*70/221*2006/20*10014*00 

Material: Acero 

Forma: 
Barra de acero de diametro 101,6 mm y 5 mm de espesor con 

componentes de conexión a los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2,  

Anchura del eje posterior más ancho 2500  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d=  62 mm)  //   338 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 760 a 880 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: 180 cm3  

Modo de unión al vehículo: 

Entre Soportes y bastidor 9 tornillos M14 c 10/09. El 

travesaño cilindrico esta insertado en pletinas soladadas a los 

soportes unidos al chasis  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: S.B.M.H. 

Tipo: DPAE/MHC/0109 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación E2*70/221*2006/20*19002*00 

Material: Acero 

Forma: 
Barra de acero de diametro 101,6 mm y 5 mm de espesor con 

componentes de conexión a los largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2,  

Anchura del eje posterior más ancho 2500  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d=  66 mm)  //   334 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 760 a 880 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: 180 cm3  

Modo de unión al vehículo: 

Entre soportes y bastidor, soldado mediante dos pletinas fijas. 

La barra esta insertada en las pletinas cilindricas 

correspondientes.  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: TITGEMEYER 

Tipo: UNTERFAHRSCHUTZ GTO 116 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación e4*70/221*2006/20*0950*00 

Material: Acero 

Forma: 
Travesaño, de acero con componentes de conexión a los 

largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
10000 kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2,  (N2, sólo Hasta 10000 Kg)  

Anchura del eje posterior más ancho 2550  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d=  50 mm)  //   350 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 980 mm a 1300 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: 161,8 cm3  

Modo de unión al vehículo: 
Fijación al bastidor mediante 4 tornillo de metrica 14, calidad 

8,8. (por cada soporte)  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: TITGEMEYER 

Tipo: UNTERFAHRSCHUTZ GTO 115 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación e4*70/221*2006/20*0904*00 

Material: Acero 

Forma: 
Travesaño, de acero con componentes de conexión a los 

largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
80000 Kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3  

Anchura del eje posterior más ancho 2450  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d=  30 mm)  //   370 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 980 mm a 1300 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: 123,8 cm3  

Modo de unión al vehículo: 
Fijación al bastidor mediante 4 tornillo de metrica 14, calidad 

8,8. (por cada soporte)  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: LAGO ACCESSORI S.R.L. 

Tipo: LAGO ES 2400/1 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20/4051*00 

Material: Acero s 355 JR 

Forma: Barra fija con sección trapezoidal cerrada 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3  

Anchura del eje posterior más ancho 2300 a 2600 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d=  40 mm)  //   360 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 850 mm a 1400 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: 3576 cm4  

Modo de unión al vehículo: 

Entre Soportes y bastidor soldado entre los soportes y el 

trabesaño 2 tornillos Metrica 12 clase 8,8 a cada lado  (para 

cada soporte)  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: SAMRO 

Tipo: BAE S02 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación e9*70/221*2006/20*1996*00 

Material: Acero 

Forma: Travesaño fijo soldado al falso bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3  

Anchura del eje posterior más ancho 2750 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d=  120 mm)  //   280 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 900 a 1400 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: No detallado en informe de homologación de la UTI  

Modo de unión al vehículo: POR DETERMINAR  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: SAMRO 

Tipo: BAE S03 

Versiones: NA 

Contraseña de homologación e9*70/221*2006/20*1997*00 

Material: Acero 

Forma: Travesaño fijo soldado al falso bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2,  

Anchura del eje posterior más ancho 2750 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d=  100 mm)  //   300 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 900 a 1400 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: No detallado en informe de homologación de la UTI  

Modo de unión al vehículo: POR DETERMINAR  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: MAREL 

Tipo: RL SB3P 

Versiones: RL 1000; RL 2000; RL 3000; RL ?? 

Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*1030*00 

Material: Acero 

Forma: 
Travesaño, de acero con componentes de conexión a los 

largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
20000 KG  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3 (N3 Hasta 20000 kg)  

Anchura del eje posterior más ancho 2450 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d=  45 mm)  //   355 mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 700 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: 60,7 cm3  

Modo de unión al vehículo: 

Del bastidor a los soportes atornillada mediante mínimo 2 

tornillos de métrica 14 clase 10,9 por cada lado. De los 

soportes a los brazos de la protección mediante almenos 4 

Tornillo de metrica 14 y clase 10,9 por ncada lado.  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: MAREL 

Tipo: RL SB 

Versiones: RL 1000; RL 2000; RL 3000; RL ?? 

Contraseña de homologación e3*70/221*2006/20*1031*00 

Material: Acero 

Forma: 
Travesaño, de acero con componentes de conexión a los 

largueros del bastidor 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
18000 kg  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3 (N3 Hasta 18000 kg)  

Anchura del eje posterior más ancho 2450 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d=  41 mm)  //   359mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 700 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: 60,7 cm3  

Modo de unión al vehículo: 

Del bastidor a los soportes atornillada mediante mínimo 2 

tornillos de métrica 14 clase 10,9 por cada lado. De los 

soportes a los brazos de la protección mediante almenos 4 

Tornillo de metrica 14 y clase 10,9 por ncada lado.  
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DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: GRUPO ALITE 

Tipo: ALA-R 

Versiones: 

ALA-R1 

ALA-R2 

ALA-R3 

Contraseña de homologación e9*70/221*2006/20*1831b*00 

Material: S275 JR 

Forma: Barra antiempotramiento+brazos+placas de anclaje 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3, O3 Y O4 

Anchura del eje posterior más ancho 2600 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d=  19 mm)  //   381mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 700 a 1350 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: 124 cm3  

Modo de unión al vehículo: 
sujeccion de los soportes al bastidor del vehiculo mediante 6 

tornillo con tuerca en cada soporte de M14 calidad 8,8  
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DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: GRUPO ALITE 

Tipo: ALA-E 

Versiones: ALA-E 

Contraseña de homologación e9*70/221*2006/20*1832b*00 

Material: S275 JR 

Forma: Barra antiempotramiento+brazos+placas de anclaje 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3, O3 Y O4 

Anchura del eje posterior más ancho 2600 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d=  26 mm)  //   374mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 700 a 1350 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: 124 cm3  

Modo de unión al vehículo: 
sujeccion de los soportes al bastidor del vehiculo mediante 6 

tornillo con tuerca en cada soporte de M14 calidad 8,8  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: GRUPO ALITE 

Tipo: ALN-M 

Versiones: ALN-M 

Contraseña de homologación e6*70/221*2006/20*0238*00 

Material: 
S275 JR 

S375 JR 

Forma: 
perfil continuo de seccion tabular redonda y dos placas de 

fijación 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3, O3 Y O4 

Anchura del eje posterior más ancho 2550 mm  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d=  23 mm)  //   377mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 1100 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: 120 cm3  

Modo de unión al vehículo: Mediante 8 tornillos M14 de calidad 8,8  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: GRUPO ALITE 

Tipo: ALR-M 

Versiones: ALR-M 

Contraseña de homologación e6*70/221*2006/20*0239*00 

Material: 
S275 JR 

S375 JR 

Forma: 
perfil continuo de seccion tabular redonda y dos placas de 

fijación 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3, O3 Y O4 

Anchura del eje posterior más ancho 2550  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d=  19 mm)  //   381mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 820 a 1520 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: 120 cm3  

Modo de unión al vehículo: fija por un minimo de 20 tornillos de M16 calidad 8,8  
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PROTECCIONES TRASERAS QUE INTEGRAN EL INFORME 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: GRUPO ALITE 

Tipo: ALN-G 

Versiones: ALN-G 

Contraseña de homologación e6*70/221*2006/20*0240*00 

Material: 
S275 JR 

S375 JR 

Forma: 
perfil continuo de seccion tabular redonda y dos placas de 

fijación 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3, O3 Y O4 

Anchura del eje posterior más ancho 2550  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d=  17 mm)  //   383mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 1420 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: 120 cm3  

Modo de unión al vehículo: medinate 12 tornillos M16 calidad 8,8  
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DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA       

Marca: GRUPO ALITE 

Tipo: ALR-G 

Versiones: ALR-G 

Contraseña de homologación e6*70/221*2006/20*0241*00 

Material: 
S275 JR 

S375 JR 

Forma: 
perfil continuo de seccion tabular redonda y dos placas de 

fijación 

MTMA del vehículo en la que se instala (valor 

máximo): 
ILIMITADA  

Categoría del vehículo en la que puede 

instalarse: N1, N2, N3, O3 Y O4 

Anchura del eje posterior más ancho 2550  

Distancia máxima entre el dispositivo y la parte 

más trasera del vehículo: 
((400mm - d) d=  30 mm)  //   370mm  

Separación entre los largueros del vehículo: 1700 mm  

Wx  mínimo de la sección del chasis: 120 cm3  

Modo de unión al vehículo: fija por un minimo de 24 tornillos  de M16 calidad 8,8  
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